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VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI
POVOLENI STAVBY

Dopravni a energeticky stavebni Gfad, jako stavebni ufad (dale jen ,,stavebni ufad®) ptislusny podle § 30
odst. 1 pism. d) a § 33 odst. 2 zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,stavebni zakon®) v fizeni o povoleni zaméru prezkoumal podle § 182 az 192 stavebniho zakona
7adost ze dne 11.03.2026, kterou podal Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost, ICO
00005886, Sokolovska ¢&.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysocany, kterého zastupuje InZenyring
dopravnich staveb a.s., ICO 05315522, Branicka ¢.p. 514/140, Praha 4-Branik, 147 00 Praha 47
(dale jen ,,stavebnik"), a po posouzeni zaméru podle § 193 stavebniho zakona ve spojeni s ustanovenim
§ 330 odst. 6 stavebniho zakona

I. Podle § 200 stavebniho zakona méni
Gzemnirozhodnuti

zameéru ,,Vystavba trasy L.D metra v Praze — tisek ID2 SOD 22 Stanice Libu$§ + SOD 21 Tratovy
usek Nové Dvory — Libus“ ¢. j. P4/067441/13/OST/FATU ze dne 16.10.2013, které bylo vydano pro
pfedmétny zamér Ufadem Méstské &asti Praha 4, a prodlouzeno rozhodnutim o prodlouzeni platnosti
uzemniho rozhodnuti pod ¢.j. P4/487630/19/0ST/FATU ze dne 30.10.2019

Stavebni objekty, kterych se tyka zména tizemniho rozhodnuti jsou uvedeny nize, pfic¢emz stavebni trad
ve vyctu téchto stavebnich objekti neuvadi ty, u kterych doslo toliko ke zméné nazvu, nebo k jejich
prefazeni v ramci jednotlivych stavebnich objektd, jelikoz se neméni obsah a stavebné technické
provedeni zistava shodné s vydanym izemnim rozhodnutim:

SOD 21 Trat’ovy tisek Nové Dvory - Libu§ (ND-LI)

SO 21-20 Levy razeny jednokolejny tunel

zmeéna technického feSeni - Gprava polohy propojky

SO 21-21 Pravy raZeny jednokolejny tunel

zmeéna technického feSeni - tiprava polohy propojky

SO 21-22 Vzduchotechnické propojky mezi tratovymi tunely

zmeéna technického feSeni - Gprava polohy propojky

SO 22-01 Priprava tzemi

zména technického feseni

SO 22-02 Vjezdy a vyjezdy na staveniSté

zména technického feseni

SO 22-06 El. Piipojka VN stavenisté LI

zmeéna technického feseni

SO 22-09 Ochrana inZenyrskych siti

zmeéna technického feseni

SO 22-20 Stanice Libus

zmeéna technického feseni.

SO 22-21 Severni vestibul

zména technického fesent
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SO 22-22 Podchod

zmeéna nazvu a technického feseni

SO 22-28 Drobna architektura

Zmeéna technického feSeni

SO 22-40 Provizorni dopravni znaceni

Zména technického feseni

SO 22-41 Provizorni vozovky a chodniky - ul. Novodvorska
Zména technického feseni

SO 22-45 Definitivni apravy chodnikii u stanice

Zmeéna technického feSeni

SO 22-49 Informaé¢ni systém

SO 22-50 Definitivni dopravni znaceni

Zmeéna technického feseni

SO 22-55 Odvodnéni komunikaci a ploch

Zmeéna technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu situacnimu feSent
SO 22-65 Vodovodni piipojky pro stanici metra Libu§
Zmeéna technického feSeni

SO 22-65/1 1.Vodovodni pripojka-Metro

Zmeéna technického feseni

SO 22-65/2 1.Vodovodni pripojka zaFizeni stavenisté = Vodovodni pripojka namésti (1.¢ast)
Zmeéna technického feSeni

SO 22-65/3 2.Vodovodni piipojka-Metro (1.€ast + 2.¢ast) = 2.vodovodni pripojka zatizeni stavenisté
Zmeéna technického feseni

SO 22-65/4 3.Vodovodni pripojka-Metro

Zména technického feseni

SO 22-65/5 Vodovodni pripojka pro namésti (2.¢ast)
Zmeéna technického feSeni

SO 22-65/6 Vodovodni pripojka-Pitko

Zmeéna technického feSeni

SO 22-65/7 Vodovodni pripojka-MlZzitko

Zmeéna technického feSeni

SO 22-66 Vodovodni ady pro stanici metra Libu$
Zména technického feseni

SO 22-67 Kanaliza¢ni pfipojky pro stanici metra Libu§
Zm¢éna technického feseni

SO 22-68 Kanalizacni Fady pro stanici metra Libus§
Zmeéna technického feseni

SO 22-75 Vei'ejné osvétleni

Zména technického feseni

SO 22-90/21 Terénni upravy

Zmeéna technického feSeni

SO 22-90/31 Krajinaiské reSeni a sadové upravy
Zmeéna technického feseni

SO 22-91 Elektr. napajeni a elektroinstalace

Zmeéna technického feSeni

SO 22-91/21 Silové rozvody ve stanici Libu§

Zmeéna technického feseni

SO 22-91/61 Osvétleni stanice

Zména technického feseni

SO 22-91/62 Napajeni slaboproudych zafizeni z hlavnich rozvadéci
Zmeéna technického feSeni

SO 22-91/92 Pozarni tésnéni

Zmeéna technického feSeni

SO 22-93 Slaboprouda zarizeni

Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/01 Sdélovaci kabely v tr. iseku LI-PI

Zm¢ena technického feseni -

SO 22-93/11 VKV spojeni ve stanici
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Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/12 Radiova sit’ TSM 400 ve stanici Libu§

Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/13 Radiova sit’ MRS TETRA ve stanici Libu§
Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/14 Radiova sit’ - vyzarovaci kabel v tr. useku
Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/21 Informacni systém - slaboproud

Zmeéna technického reSeni

SO 22-93/31 Zarizeni priamyslové televize ve stanici Libus
Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/41 Automatizace odbavovani cestujicich ve stanici LI
Zména technického feSeni

SO 22-93/51 Telefonni zaFizeni ve stanici Libu§

Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/52 Datova sit’ ve stanici Libu$

Zména technického feSeni

SO 22-93/53 Technologicka sit’ ve stanici Libu$

Zmeéna technického reSeni

SO 22-93/54 Strukturovana kabelaZ pro OV ve stanici Libus
Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/61 Rozhlasové zaFizeni ve stanici LI

Zména technického feSeni

SO 22-93/71 Hodinové za¥izeni ve stanici Libu$

Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/81 Elektricka poZarni signalizace ve stanici Libu§
Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/91 Elektricka zabezpecovaci signalizace ve stanici LI
Zmeéna technického feSeni

SO 22-93/92 Pristupovy systém ve stanici Libu§

Zmeéna technického feSeni

SO 22-94 Strojni zafizeni

Zmeéna technického reSeni

SO 22-94/1 Pohyblivé schody

Zmeéna technického feSeni

SO 22-94/2 Vytahy

Zména technického feSeni

SO 22-94/3 Cerpaci stanice

Zmeéna technického feSeni

SO 22-95 Vzduchotechnicka zarizeni

Zména technického feSeni

SO 22-95/1 Hlavni vétrani

Zmeéna technického reSeni

SO 22-95/2 Stani¢ni VZT ve st. Libu§

Zmeéna technického feSeni

SO 22-95/3 Vétrani EGB ve st. Libu§

Zména technického feSeni

SO 22-96 ASDR - Technologicky systém

Zmeéna technického feSeni

SO 22-99 Jednotna vybavenost

Zména technického feSeni

SOD 23 Tratovy usek Libus - Pisnice (LI-PI)

SO 23-20 Levy razenyy jednokolejny tunel

doplnéni technického Feseni

SO 23-21 Pravy raZeny jednokolejny tunel

doplnéni technického feseni

SOD 52 Spolecné objekty trasy 1D2

SO 52-24 - Kontrolni mérici objekty pro méreni blud. proudi ve stav. konst. metra
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Zména technického feseni
SO 52-25 - Kontrolni méFici objekty pro méreni blud. proudi na inzZ. sitich
Zmeéna technického feSeni

IL. Podle § 195 a v souladu s § 197 a 211 stavebniho zakona a v souladu § 7 odst. 1 zakona ¢. 266/1994
Sb. o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o drdhach*)

povoluje
stavbu:

Vystavba trasy I.D metra v Praze — isek ID2 SOD 22 Stanice Libus + SOD 21 Trat’ovy usek Nové
Dvory — Libus$

v rozsahu:

SOD 21 Trat’ovy tsek Nové Dvory - Libu§ (ND-LI)

SO 21-20 Levy raZeny jednokolejny tunel

SO 21-21 Pravy raZeny jednokolejny tunel

SO 21-22 Vzduchotechnické propojky mezi trat’ovymi tunely
SO 21-91/41 Kabelové vedeni 22KV v tr. useku Nové Dvory - Libu§
SO 21-91/61 Osvétleni trat'ového tiseku

SOD 22 Stanice Libus (LI)

SO 22-01 Priprava uzemi

SO 22-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté

SO 22-06 El. Pripojka VN stavenisté LI

SO 22-08 Ochrana pésiho provozu

SO 22-09 Ochrana inZenyrskych siti

SO 22-20 Stanice Libus

SO 22-21 Severni vestibul

SO 22-22 Podchod

SO 22-28 Drobna architektura

SO 22-40 Provizorni dopravni znaceni

SO 22-41 Provizorni vozovky a chodniky - ul. Novodvorska
SO 22-45 Definitivni apravy chodnikii u stanice

SO 22-49 Informacni systém

SO 22-50 Definitivni dopravni znaceni

SO 22-55 Odvodnéni komunikaci a ploch

SO 22-65 Vodovodni piipojky pro stanici metra Libu§

SO 22-65/1 1.Vodovodni pripojka-Metro

SO 22-65/2 1.Vodovodni pripojka zaFizeni stavenisté = Vodovodni pripojka namésti (1.¢ast)
SO 22-65/3 2.Vodovodni pripojka-Metro (1.¢ast + 2.¢ast) = 2.vodovodni pripojka zarizeni staveniSté
SO 22-65/4 3.Vodovodni pripojka-Metro

SO 22-65/5 Vodovodni pripojka pro namésti (2.¢ast)

SO 22-65/6 Vodovodni piipojka-Pitko

SO 22-65/7 Vodovodni pripojka-Mlzitko

SO 22-66 Vodovodni fady pro stanici metra Libu§

SO 22-66/1 ProdlouZeni vodovodu-Masovicka

SO 22-66/2 ProdlouZeni vodovodu-Papirnikova

SO 22-66/3 ProdlouZeni vodovodu-Novodvorska (1.¢ast + 2.¢ast)
SO 22-67 Kanaliza¢ni piipojky pro stanici metra Libu§

SO 22-67/1 2.Dest’ova pripojka-Metro J

SO 22-67/2 Destova piipojka-Developer J

SO 22-67/3 1.Dest’ova piipojka-Metro J

SO 22-67/4 Splaskova pripojka-Metro J

SO 22-67/5 Dest’ova piipojka-Metro S

SO 22-67/6 Splaskova piipojka-Metro S

SO 22-67/7 Destova piipojka-namésti

SO 22-67/8 Odvodnéni stiechy podchodu

SO 22-67/9 Odvodnéni podchodu - vytlak (1.¢ast + 2.¢ast)

SO 22-67/10 Kanaliza¢ni pripojka-Pitko
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SO 22-68 Kanaliza¢ni Fady pro stanici metra Libu$

SO 22-68/1 Uprava de§t'ové kanalizace-Freiwaldova

SO 22-68/2 Destova kanalizace-Metro J = DeSt’ova kanalizace-Zarizeni staveniSté
SO 22-68/3 ProdlouZeni splaskové kanalizace-MaSovicka
SO 22-68/4 Dest’ova kanalizace-Novodvorska

SO 22-68/5 Dest’ova kanalizace-Developer S

SO 22-68/6 ProdlouZeni splaskové kanalizace-Jirc¢anska

SO 22-68/7 Splaskova kanalizace-Zatizeni stavenisté

SO 22-68/8 ProdlouZeni spla§kové kanalizace-Zlatokorunska
SO 22-73 Ochrana kabelii NN PREdi a.s.

SO 22-74 Pripojka NN pro silové napajeni namésti

SO 22-75 Veiejné osvétleni

SO 22-80 ZTI

SO 22-81 Vytapéni

SO 22-85 Prelozka kabelii Telefonica

SO 22-90/11 Konstrukce pro provizorni vedeni inZ. siti

SO 22-90/21 Terénni upravy

SO 22-90/31 Krajinaiské reSeni a sadové upravy

SO 22-90/61 Prostorové upravy

SO 22-91 Elektr. napajeni a elektroinstalace

SO 22-91/21 Silové rozvody ve stanici Libu§

SO 22-91/61 Osvétleni stanice

SO 22-91/62 Napajeni slaboproudych zarizeni z hlavnich rozvadéci
SO 22-91/92 Pozarni tésnéni

SO 22-93 Slaboprouda zafizeni

SO 22-93/01 Sdélovaci kabely v tr. tseku LI-PI

SO 22-93/11 VKY spojeni ve stanici

SO 22-93/12 Radiova sit’ TSM 400 ve stanici Libu§

SO 22-93/13 Radiova sit’ MRS TETRA ve stanici Libu§

SO 22-93/14 Radiova sit’ - vyzarovaci kabel v tr. useku

SO 22-93/21 Informacni systém - slaboproud

SO 22-93/31 Zavizeni primyslové televize ve stanici Libus
SO 22-93/41 Automatizace odbavovani cestujicich ve stanici LI
SO 22-93/51 Telefonni zafizeni ve stanici Libu§

SO 22-93/52 Datova sit’ ve stanici Libu$

SO 22-93/53 Technologicka sit’ ve stanici Libu§

SO 22-93/54 Strukturovana kabelaZ pro OV ve stanici Libus
SO 22-93/61 Rozhlasové zafizeni ve stanici LI

SO 22-93/71 Hodinové zatizeni ve stanici Libus

SO 22-93/81 Elektricka poZarni signalizace ve stanici Libu$
SO 22-93/91 Elektricka zabezpecovaci signalizace ve stanici LI
SO 22-93/92 Pristupovy systém ve stanici Libu§

SO 22-94 Strojni zarizeni

SO 22-94/1 Pohyblivé schody

SO 22-94/2 Vytahy

SO 22-94/3 Cerpaci stanice

SO 22-95 Vzduchotechnicka zarizeni

SO 22-95/1 Hlavni vétrani

SO 22-95/2 Staniéni VZT ve st. Libus

SO 22-95/3 Vétrani EGB ve st. Libus

SO 22-96 ASDR - Technologicky systém

SO 22-98 Technologické prvky a rozvody pro namésti

SO fesi urbanistické prvky pro moderni funkci namésti

SO 22-99 Jednotna vybavenost

SOD 23 Tratovy usek Libus - Pisnice (LI-PI)

SO 23-20 Levy razeny jednokolejny tunel

SO 23-21 Pravy raZeny jednokolejny tunel

SOD 52 Spole¢né objekty trasy ID2
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SO 52-24 - Kontrolni méfici objekty pro méfeni blud. proudii ve stav. konst. metra
SO 52-25 - Kontrolni méFici objekty pro méreni blud. proudi na inzZ. sitich
(dale jen ,,stavba‘).

Umisténi stavby:

Stavba je navrzena na pozemcich parc. ¢. 140, 214, 215/1, 873/2, 873/46, 873/82, 873/117, 873/119,
873/120, 874/1, 874/4, 877, 1120/1, 1120/4, 1138/2, 1138/11, 1140/5, 1140/6 v katastralnim tizemi Libus,
parc. ¢. 873/1, 873/247, 873/248, 873/249, 873/250, 873/251 v katastralnim uzemi Kamyk.

Popis stavby (v€. druhu a aéelu povolované stavby):

SOD 21 Trat'ovy usek Nové Dvory - Libus (ND-LI)

SO 21-20 Levy razeny jednokolejny tunel

zmeéna technického feSeni - Gprava polohy propojky

SO 21-21 Pravy raZeny jednokolejny tunel

zmeéna technického feSeni - Gprava polohy propojky

SO 21-22 Vzduchotechnické propojky mezi trat’ovymi tunely

zmeéna technického feSeni - tiprava polohy propojky

SO 21-91/41 Kabelové vedeni 22KV v tr.useku Nové Dvory - Libu§

SO 21-91/61 Osvétleni trat'ového tiseku

SOD 22 Stanice Libus (LI)

SO 22-01 Piiprava Gzemi

zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktualnimu situacnimu feseni

SO 22-02 Vjezdy a vyjezdy na staveniSté

zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu navrhu ZOV

SO 22-06 El. Pripojka VN stavenisté LI

zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktualnimu situa¢nimu feseni a ZOV

SO 22-08 Ochrana pésiho provozu

SO 22-09 Ochrana inZenyrskych siti

zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktualnimu situacnimu feseni a poloham siti

SO 22-20 Stanice Libu§

zmeéna technického feSeni - zména dispoziéniho uspofaddni vlivem koordinace s novymi vystupy
(koordinace s budouci navaznou vystavbou) a koordinaci s TT Libu§ - Nové Dvory. Nové obsahuje 1 jizni
vystup, ktery byl v pivodnim UR feSen jako samostatny SO. Slougeni jizniho vystupu k SO stanice je
dano konstrukénim uspotfadanim.

SO 22-21 Severni vestibul

zména technického feSeni - zména polohy a konstrukéniho feSeni, koordinace s budouci navaznou
vystavbou. Poloha je nové ptidorysné mimo téleso stanice.

SO 22-22 Podchod

zména nazvu a technického feseni - pivodni ¢islo SO bylo pro Jizni vestibul (viz popis vyse), nové tento
SO fesi podchod pod ulici Novodvorska (v useku pod komunikacemi je podchod umistén v ramci
investi¢ni akce DP Tramvajova trat’ Libus-Nové Dvory a je feSen jen interiér a vystupy na zastavky TT),
ve zbylé ¢asti je feSeni kompletni.

SO 22-28 Drobna architektura

Zmeéna technického feSeni - tipravy dle pozadavkd izemné planovaci dokumentace

SO 22-40 Provizorni dopravni znaceni

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu situacnimu feseni a ZOV

SO 22-41 Provizorni vozovky a chodniky - ul. Novodvorska

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktudlnimu situaénimu feSeni a ZOV

SO 22-45 Definitivni apravy chodnikii u stanice

Zména technického feseni - upravy dle pozadavki uzemné planovaci dokumentace

SO 22-49 Informa¢ni systém

SO 22-50 Definitivni dopravni znaceni

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu situa¢nimu feseni

SO 22-55 Odvodnéni komunikaci a ploch

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni

SO 22-65 Vodovodni piipojky pro stanici metra Libu§

Zména nazvu a technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti
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SO 22-65/1 1.Vodovodni pripojka-Metro

Zmeéna nazvu a technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti

SO 22-65/2 1.Vodovodni piipojka zafizeni staveni$té = Vodovodni pripojka namésti (1.¢ast)

Zména nazvu a technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu situacnimu feSeni a poloham
siti

SO 22-65/3 2.Vodovodni piipojka-Metro (1.¢ast + 2.¢ast) = 2.vodovodni pripojka zatizeni stavenisSté
Zmeéna nazvu a technického feSeni - technické feSeni odpovida aktudlnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti

SO 22-65/4 3.Vodovodni pripojka-Metro

Zména nazvu a technického feseni - technické feSeni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti

SO 22-65/5 Vodovodni pripojka pro namésti (2.¢ast)

Zména nazvu a technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti

SO 22-65/6 Vodovodni pripojka-Pitko

Zména nazvu a technického feSeni - technické feSeni odpovida aktudlnimu situa¢nimu feseni a poloham
siti

SO 22-65/7 Vodovodni pripojka-Mlzitko

Zména nazvu a technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti

SO 22-66 Vodovodni ady pro stanici metra Libu$

Zména nazvu a technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti

SO 22-66/1 ProdlouZeni vodovodu-MasSovicka

SO 22-66/2 ProdlouZeni vodovodu-Papirnikova

SO 22-66/3 ProdlouZeni vodovodu-Novodvorska (1.¢ast + 2.¢ast)

SO 22-67 Kanaliza¢ni piipojky pro stanici metra Libu§

Zmeéna nazvu a technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu situa¢nimu feSeni a poloham
siti

SO 22-67/1 2.Dest’ova pripojka-Metro J

SO 22-67/2 Destova piipojka-Developer J

SO 22-67/3 1.Dest’ova piipojka-Metro J

SO 22-67/4 Splaskova piipojka-Metro J

SO 22-67/5 Destova pripojka-Metro S

SO 22-67/6 Splaskova pripojka-Metro S

SO 22-67/7 Dest’ova pripojka-namésti

SO 22-67/8 Odvodnéni stiechy podchodu

SO 22-67/9 Odvodnéni podchodu - vytlak (1.¢ast + 2.¢ast)

SO 22-67/10 Kanaliza¢ni pripojka-Pitko

SO 22-68 Kanaliza¢ni ady pro stanici metra Libus

Zmeéna nazvu a technického feSeni - technické feSeni odpovida aktudlnimu situa¢nimu feseni a poloham
siti

SO 22-68/1 Uprava de§tové kanalizace-Freiwaldova

SO 22-68/2 Destova kanalizace-Metro J = DeSt’ova kanalizace-Zarizeni staveni$té

SO 22-68/3 ProdlouZeni splaskové kanalizace-MaSovicka

SO 22-68/4 Destova kanalizace-Novodvorska

SO 22-68/5 Dest’ova kanalizace-Developer S

SO 22-68/6 ProdlouZeni splaskové kanalizace-Jiréanska

SO 22-68/7 Splaskova kanalizace-Zaiizeni stavenisté

SO 22-68/8 ProdlouZeni splaskové kanalizace-Zlatokorunska

SO 22-73 Ochrana kabeli NN PREdi a.s.

SO 22-74 Pripojka NN pro silové napajeni namésti

Novy SO fesi napajeni urbanistickych prvkt pro moderni funkci namésti

SO 22-75 Vei'ejné osvétleni

Zmeéna nazvu a technického feSeni — tech. feSeni odpovida aktudlnimu situa¢nimu feSeni a polohdm siti
SO 22-80 ZT1

Novy objekt odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
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SO 22-81 Vytapéni

Novy objekt odpovida aktudlnimu dispozi¢nimu fesSeni a provozu

SO 22-85 Prelozka kabelii Telefonica

nové ¢islo SO (ptivodné 22-80)

SO 22-90/11 Konstrukce pro provizorni vedeni inZ.siti

SO 22-90/21 Terénni upravy

Zména technického feseni - upravy dle pozadavki uzemné planovaci dokumentace

SO 22-90/31 Krajinarské feSeni a sadové dpravy

Zmeéna technického feseni - upravy dle pozadavkil izemné planovaci dokumentaceSO 22-90/41 Sanace
nadzemnich objekt

SO 22-90/61 Prostorové upravy

SO 22-91 Elektr. napajeni a elektroinstalace

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-91/21 Silové rozvody ve stanici Libu§

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-91/61 Osvétleni stanice

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-91/62 Napajeni slaboproudych zatizeni z hlavnich rozvadécia

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktudlnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-91/92 PoZarni tésnéni

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-93 Slaboprouda zafizeni

Zmeéna technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/01 Sdélovaci kabely v tr. aseku LI-PI

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/11 VKV spojeni ve stanici

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-93/12 Radiova sit’ TSM 400 ve stanici Libu§

Zména technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/13 Radiova sit’ MRS TETRA ve stanici Libus

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-93/14 Radiova sit’ - vyzarovaci kabel v tr. tseku

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktudlnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-93/21 Informacni systém - slaboproud

Zména technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/31 Zaviizeni primyslové televize ve stanici Libus

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-93/41 Automatizace odbavovani cestujicich ve stanici LI

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/51 Telefonni zaFizeni ve stanici Libu§

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-93/52 Datova sit’ ve stanici Libu§

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktudlnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/53 Technologicka sit’ ve stanici Libus

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu

SO 22-93/54 Strukturovana kabeldz pro OV ve stanici Libus

Zména technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/61 Rozhlasové zafizeni ve stanici LI

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/71 Hodinové zafizeni ve stanici Libu§

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu

SO 22-93/81 Elektricka poZarni signalizace ve stanici Libu§

Zména technického fesSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu zafizeni
se sklada z pozarni ustfedny a pozarnich hlasi¢t kombinovanych. Umisténi hlasicl je provedeno dle
schvaleného ,,Katalogu mistnosti stanice metra®. Ovladani technologie bude realizovano ze skiini,
umisténych pobliz rozvadéét pro VZT zafizeni. Pfipojeni do nadstavbového systému Ustiedny ve
stanicich metra bude tvofit samostatny essernet. Ten bude pomoci optickych rozvodi napojen na
nadstavbovy systém metra na dispecink PO v depu Hostivar.
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SO 22-93/91 Elektricka zabezpecovaci signalizace ve stanici LI

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktudlnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
SO 22-93/92 Pristupovy systém ve stanici Libu§

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu
SO 22-94 Strojni zafizeni

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
SO 22-94/1 Pohyblivé schody

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
SO 22-94/2 Vytahy

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu
SO 22-94/3 Cerpaci stanice

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
SO 22-95 Vzduchotechnicka zarizeni

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu
SO 22-95/1 Hlavni vétrani

Zmeéna technického feSeni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
SO 22-95/2 Staniéni VZT ve st. Libu§

Zmeéna technického feseni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu
SO 22-95/3 Vétrani EGB ve st. Libus

Zmeéna technického feSeni - technické feseni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feseni a provozu
SO 22-96 ASDR - Technologicky systém

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktualnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
SO 22-98 Technologické prvky a rozvody pro namésti

SO tesi urbanistické prvky pro moderni funkci namésti

SO 22-99 Jednotna vybavenost

Zména technického feseni - technické feSeni odpovida aktudlnimu dispozi¢nimu feSeni a provozu
SOD 23 Trat'ovy usek Libus - Pisnice (LI-PI)

SO 23-20 Levy razenyy jednokolejny tunel

doplnéni technického feseni - doplnéni provizornich konstrukci a technologického vybaveni - oddéleni
provozované a neprovozované Casti trasy

SO 23-21 Pravy raZeny jednokolejny tunel

doplnéni technického feSeni - doplnéni provizornich konstrukei a technologického vybaveni - oddéleni
provozované a neprovozované ¢asti trasy

SOD 52 Spole¢né objekty trasy 1D2

SO 52-24 - Kontrolni méfici objekty pro méfeni blud. proudii ve stav. konst. metra

Zmeéna technického feseni

SO 52-25 - Kontrolni mérici objekty pro méfeni blud. proudii na inZ. sitich

Zmeéna technického feSeni

Vymezeni uzemi dotéeného vlivem stavby a zarizeni:

Vymezeni Gzemi dotCeného vlivem povolené stavby s ohledem na charakter jejich stavebnich objekti,
které jsou pfedmétem povoleni zaméru, je dano pozemky, na kterych ma byt stavebni zamér zrealizovan
a dale sousednimi pozemky, tedy v podstaté okruhem ucastnikl fizeni, nebot’ se jednd mimo stavebnika
a obce o vlastniky pozemkt, na kterych ma byt zamér uskute¢nén, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo
k tomuto pozemku nebo stavbé a dale o osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim
stavbam nebo sousednim pozemkim miZze byt rozhodnutim o povoleni zaméru piimo dotceno
v pfipustné mife. Stavebni ufad proto vymezil, kromé vyse uvedenych nemovitosti dotéenych vlivem
vlastniho umisténi stavby a provadéni stavby v pfipadé vlastnikd, resp. majetkovym spravcum veiejné
infrastruktury, i v rozsahu okruhu osob, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam
nebo sousednim pozemkiim miize byt rozhodnutim o povoleni zaméru piimo dotceno.

III. Podle § 8 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrang ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢&jsich predpisi
(dale jen ,,zakon o ochrané pfirody a krajiny*) na zédklad¢ jednotného environmentalniho stanoviska
vydaného odborem ochrany prostiedi Magistratu hlavniho meésta Prahy, ze dne 10.11.2025 pod ¢.j.:
MHMP 1116460/2025, sp.zn.: S-MHMP 1056598/2025 (jako pfislusného organu k vydani
jednotného environmentalniho stanoviska), vydava povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les.

jednotlivé dieviny:
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Latinsky nazev Cesky Obvod v cm Parcelni | Katastralni
nazev cislo uzemi

Malus domestica jablon 94 873/46 Libus
Salix alba vrba vicekmen o obvodu 116, 53, 41, 53 | 873/46 Libus

a22
Malus domestica jablon 94 873/46 Libus
Malus domestica jablon 88 873/46 Libus
Prunus insititia slivon vicekmen o obvodu 50, 50,41 a 57 | 873/46 Libu$
Prunus insititia slivon vicekmen o obvodu 40, 41, 73, 57 a | 873/46 Libus$

49
Malus domestica jablon 88 873/46 Libus
Malus domestica jablon dvojkmen o obvodu 69 a 38 873/46 Libus
Robinia pseudoacacia | akat vicekmen o obvodu 79, 47, 35, 72, 873/82 Libus$

72 a 38
Populus x canadensis | topol 149 874/1 Libus
Tilia sp. lipa 53 873/250 Kamyk
Tilia sp. lipa 60 873/250 Kamyk
Tilia sp. lipa 50 873/250 Kamyk
Tilia sp. lipa 35 873/250 Kamyk
Tilia sp. lipa 63 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 53 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 50 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 53 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 63 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 60 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 53 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 85 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 82 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 63 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 69 873/248 Kamyk
Tilia sp. lipa 66 873/248 Kamyk
Pinus nigra borovice 107 873/1 Kamyk
porosty dfevin:

Latinsky nazev Cesky Plocha v m? Parcelni | Katastralni
nazev Cislo uzemi
Crataegus monogyna | hloh 13 214 Libus
Crataegus monogyna | hloh 13 215 Libus
Betula pendula btiza 70% 873/82 Libus
Populus tremula osika 30 %, porost o plose 612 873/82 Libus
Rosa canina ruze 13 873/82 Libus
Rubus sp. ostruznik | 75% 873/82 Libus
Prunus insititia slivon 10% 873/82 Libus
Juglans regia ofeSak 5% 873/82 Libus
Rosa canina rize 10 %, porost o plose 447 873/82 Libus
Betula pendula btiza 85% 873/46 Libus
Crataegus monogyna | hloh 10% 873/46 Libus
Rosa canina ruze 5 %, porost o plose 54 873/46 Libus
Rubus sp. ostruzinik | 20% 873/82, Libus$
874/1,
1140/5

Rosa canina ruze 30% 873/82, Libus$
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874/1,
1140/5

Corylus avellana liska 873/82

Robinia akat 874/1

pseudoaccacia

Salix caprea vrba v$e dohromady 30% 1140/5 Libus

Betula pendula btiza 873/82

Prunus insititia slivon 20 %, porost o ploSe dohromady 874/1, Libus

378 m 1140/5

Rosa canina ruze 40% 873/82 Libus

Prunus avium tiesen 40% 873/82 Libus

Crataegus monogyna | hloh 10 %, porost o plose 80 m 873/82 Libus

Prunus avium treSen 877, Libus$
874/4

Prunus insititia slivon v§e dohromady 70% 874/1

Crataegus monogyna | hloh 15% 874/1, Libus
874/4,
877

Sambucus nigra bez 877 Libus

Malus domestica jablon 874/4

Cornus sanguinea svida v§e dohromady 5% 874/1

Junglans regia oresak 5 %, porost 5 040 m 874/1, Libus
874/4,
877

Prunus insititia slivon 95% 874/4, Libus
877

Juglans regia ofesak 5 %, porost o plose 140 m 874/4, Libus
877

Rubus sp. ostruzinik | 10% 873/82, Libu§
874/1,
1140/5

Rosa canina ruze 5% 874/1, Libus
874/4,
877

stanovuje podminky pripustnosti:
1. Kéaceni je mozné provést az po nabyti pravni moci povoleni zaméru.
2. Kaceni je mozné provést pouze v obdobi vegetacniho klidu, kterym se rozumi obdobi od 1. listopadu

el

do 31. bfezna.

stanovuje nahradni vysadbu:
6 ks javor babyka/Acer campestre o vysce 300/400 cm, bal, vicekmen,
7 ks habr obecny/Carpinus betulus o vySce 300/400 cm, bal, vicekmen,
4 ks dub letni/Quercus robur o obvodu 35-40 cm, bal, alejovy strom,
3 ks topol osika/Populus tremula, bal, alejovy strom.

Drteviny budou vysazeny za téchto podminek:

Kvalita vypéstkti bude odpovidat ¢eské technické norm& CSN 46 4902—1 , Vypéstky okrasnych
drevin, spolecna a zakladni ustanoveni®.

Vysadba bude provedena v souladu s eskymi technickymi normami CSN 83 9011 , Technologie
vegeta¢nich tprav v krajiné — Prace s ptidou”, CSN 83 9021 ,,Technologie vegetacnich tiprav v krajing
Rostliny a jejich vysadba“ a CSN 83 9051 "Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Rozvojova
a udrzovaci péce o vegetacni plochy".

Téz budou dodrzeny platné standardy péce o piirodu a krajinu, viz https://nature.cz/web/cz/platne-
standardy.

Nahradni vysadba v misté zaméru bude provedena nejpozde€ji do 1/2 roku od kolaudace (vzniku prava
uzivani stavby).


https://nature.cz/web/cz/platne-
https://nature.cz/web/cz/platne-
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Stavebnik bude peCovat o peovat o vysazené dieviny po dobu 5 let ode dne provedeni vysadby.
Nasledna péce bude probihat v nasledujicim jednani: dostatecné zalivce, péci o kofenovy prostor,
odborn¢ realizovaném vychovném fezu, kontrole a véasném oSetfeni eventualnich poranéni, kontrole
a ptipadné oprave kotveni, vyméné neujatého sadebniho materialu.

IV.Stanovuje podminky pro umisténi a provedeni stavby:

1.

Stavba bude umisténa dle vykresu Koordinaéni situace s oznacenim C.201 v méftitku 1:500. Stavba
bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Martinek, CKAIT
¢. 0010311, IPOO — pozemni stavby; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni
stavebniho tradu. Stavebnik je povinen pfed zahajenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro
provadeéni stavby.

Stavebnik zajisti splnéni podminek vyjadieni Samostatného oddéleni ochrany vetfejn¢ho zdravi,
stavebniho ufadu (dale ,,OVZ®), €. j. SZ DESU/008722/26/01 ze dne 26.05.2026:

e V pribéhu stavby bude provadén monitoring dodrzovani hygienickych limitd hluku — maximalni
hladina akustického tlaku A, vysokoenergetického impulsniho hluku a vibraci béhem odsttel,
dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich piedpisti (dale jen ,nafizeni ¢. 272/2011 Sb.”). Monitoring bude doloZen
jednotlivymi protokoly, vypracovanymi v souladu s § 32a zékona 258/2000 Sb. zakon o ochrané
vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonu (dale jen ,,zdkon ¢. 258/2000 Sb.*)

e V prubehu stavby bude OVZ ptedlozen protokol, vypracovany v souladu s § 32a zakona
€. 258/2000Sb., ométeni hladin akustického tlaku (hluku) unejexponovanéjsiho chranéného
venkovniho prostoru stavby v nocni dob¢, kterym musi byt prokazano, ze jsou dodrZeny
hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nafizeni ¢. 272/2011 Sb., pro hluk ze stavebni
¢innosti (maximalni provoz vSech zafizeni - trafostanice, ¢erpadla pro od¢erpani vody, ventilator
pro odvétrani tunel aj.).

e V prub¢hu stavby bude v rdmci jednotlivych fazi vystavby (faze 1 az 3 dle hlukové studie) OVZ
predlozen protokol, vypracovany v souladu s § 32a zakona 258/2000Sb., o méfeni hladin
akustického tlaku (hluku) v nejbliz§ich chranénych venkovnich prostorech staveb v denni dobe,
kterym musi byt prokdzano, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hladiny akustického tlaku dle
nafizeni ¢. 272/2011 Sb., pro hluk ze stavebni ¢innosti (nejhlu¢néjsi ¢innosti v ramcei dané faze).

e Ke kolaudac¢nimu fizeni bude OVZ piedlozen protokol, vypracovany v souladu s § 32a zakona
258/2000Sb., o méteni hladin akustického tlaku (hluku) vnejblizSich chranénych venkovnich
prostorech staveb v denni i no¢ni dob¢, kterym musi byt prokazano, Ze jsou dodrzeny hygienické
limity hladiny akustického tlaku dle nafizeni ¢. 272/2011 Sb., pro hluk z provozu dané stavby.
Zaroven musi byt prokazano, ze na souvisejicich stavbach (stavajicich komunikacich) nedojde ke
zhorSeni akustické situace.

e Ke kolauda¢nimu fizeni bude OVZ piedloZen protokol, vypracovany v souladu s § 32a zakona
258/2000Sb., omefeni hladin akustického tlaku (hluku) vnejbliz§ich chranénych vnitinich
prostorech staveb v denni i no¢ni dobé¢, kterym musi byt prokazano, ze jsou dodrzeny hygienické
limity hladiny akustického tlaku dle nafizeni ¢. 272/2011 Sb., pro hluk z provozu dané stavby.

e Ke kolauda¢nimu tizeni bude OVZ piedlozen protokol o méteni vibraci v nejblizsich chranénych
vnitinich prostorech staveb v denni i no¢ni dobé, kterym musi byt prokézéano, ze jsou dodrzeny
hygienické limity vibraci dle nafizeni ¢. 272/2011 Sb., z provozu dané stavby.

¢ Ke kolauda¢nimu fizeni bude OVZ piedlozen protokol, vypracovany v souladu s § 32a zakona
258/2000Sb., o meéteni hladin akustického tlaku (hluku) na pracovisti (dozorci sluzebna, 2 x
mistnost pro informatora, obsluha vefejnych WC), na némz je vykonavana prace narocna na
pozornost a soustfedéni v denni i no¢ni dobé¢, kterym musi byt prokdzéano, ze jsou dodrzeny
hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nafizeni ¢. 272/2011 Sb., pro hluk z provozu
metra a vzduchotechnickych zatizeni.

e Mc¢fici body pro podminky vypracovani protokold budou konzultovany s OVZ pted zahajenim
vystavby.

e Pfi vystavbé musi byt realizovana veskera protihlukova opatieni (stavebniho i organiza¢niho
charakteru) uvedena v hlukové studii.

e Na zafizeni staveni$t¢ bude prace organizovana podle hlukové studie.

e Pfed uvedenim stavby do uzivani piedlozit protokol o kraceném rozboru vzorku vody
z prodlouzenych vodovodnich fadt prokazujicich soulad s vyhlaskou ¢. 252/2004 Sb., kterou se
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stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.).

Pted uvedenim stavby do uzivani pfedlozit protokol o kraceném rozboru vzorku vody na danych
pracovistich (dozor¢i sluzebna, 2 x mistnost pro informatora, obsluha vetejnych WC) prokazujici
soulad s vyhlaskou ¢. 252/2004 Sb.

Pred uvedenim stavby do uzivani pfedlozit doklady prokazujici soulad pouzitych materialt
prichazejicich do pfimého styku s vodou s pozadavky § 5 zakona ¢. 258/2000 Sb., a vyhlasky
¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pifimého styku s vodou
a na upravu vody, ve znéni pozd¢jSich predpist.

Pfed zapocetim uzivani stavby bude OVZ ptedlozen protokol o méteni elektrického osvétleni,
ktery objektivné dolozi, Ze vSech prostorech pracovist (dozor¢i sluzebna, 2 x mistnost pro
informatora, obsluha vetejnych WC) a dale ve srovnavaci rovin¢ 0,1 m (komunikacnich cestach)
v mistnostech, po kterych se mohou pohybovat zaméstnanci, jsou zajist€né normové hodnoty
podle ndro¢nosti vykonavané prace na zrakovou ¢innost.

Pied zapocetim uzivani stavby budou OVZ predloZzeny protokoly o sefizeni, zaregulovani
améfeni vykont vzduchotechnickych zafizeni, které objektivné dolozi, ze vSechny prostory
pracovist’, sanitarnich a pomocnych zatizeni maji zajisténou odpovidajici vyménu vzduchu.

3. Stavebnik zajisti splnéni podminek vyjadieni Prazské teplarenské a.s., €. zn. JAR/0278/2026 ze dne
06.02.2026:

Respektovat v oblasti stavby ochranné pasmo stavajicich tepelnych rozvodi CZT, a to ve smyslu
§87 zékona €. 458/2000Sb. v platném znéni.

Respektovat ochranné pasmo sdélovaciho kabelu Prazské teplarenské a.s. ve znéni § 102 zédkona
¢. 127/2005 Sb. (t.j. 0,5m - méfeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zatfizeni ve
vodorovné vzdalenosti kolmo k tomuto zafizeni).

Dodrzet CSN 73 6005 pro prostorovou Gpravu vedeni technického vybaveni pii kiiZeni &i
soub&hu navrzenych ptipojek inzenyrskych siti se stavajicimi tepelnymi rozvody CZT.

V ochranném pasmu tepelnych rozvodt CZT postupovat pii provadéni vykopovych praci s co
nejveétsi opatrnosti ruénim vykopem, v pfipadé nejistoty ovéfit pfesnou polohu tepelnych rozvodu
CZT rucné kopanou sondou ve spolupraci se spravcem zatizeni.

Neumistovat do ochranného pasma stavajicich tepelnych rozvodid CZT objekty zatizeni
stavenist¢ vC. stavebnich bunék, skladky vytéZené zeminy, stavebniho a jiného materialu,
nevysazovat stromy, neparkovat t€zZkou mechanizaci a v nezpevnéném terénu nepiejizdét tepelné
rozvody CZT tézkou stavebni mechanizaci.

Zahajeni stavby oznamit prokazatelnym zptisobem Prazské teplarenské a.s. min. 14 dnti piedem
na adresu: Prazska teplarenska a.s. - Usek Da$S (spravce oblasti) Radlicka 364/152, 158 00 Praha
5 avyzvat spravce zafizeni k ucasti pti vytyCeni stavajicich tepelnych rozvodi CZT v misté
navrzené stavby “Vystavba trasy I.D metra v Praze - tsek ID2, SOD 22 Stanice Libus + SOD 21
Tratovy tsek Nové Dvory - Libus“ a k vydani pisemného souhlasu se zahajenim stavebnich praci
v oblasti jejich zakonného ochranného pasma (musi byt zapsano ve stavebnim deniku).

Predlozit pred vlastnim zahajenim stavby spravci zatizeni k odsouhlaseni provadéci dokumentaci
stavby s detailnim feSenim (okotovany fez) mista dotCenosti tepelnych rozvodi CZT Prazské
teplarenské, a.s. (plati i pro zdkonné ochranné pasmo) t.j. kiizeni soub€h. Souhlas Prazské
teplarenské a.s. s provadéci projektovou dokumentaci musi byt zapsan ve stavebnim deniku.
Prokazatelnym zplisobem vyzvat spravce zafizeni ke kontrole stavu tepelnych rozvodi CZT
v kazdém misté dotCenosti zatizeni Prazské teplarenské a.s. Vasi stavbou v pribéhu vystavby.
Ohlasit prokazatelnym zptisobem ukonceni stavby spravci zafizeni a vyzvat ho ke kontrole stavu
tepelnych rozvodi CZT v misté jejich dotCenosti stavbou. O této kontrole musi byt proveden
zapis do stavebniho deniku.

4. Stavebnik zajisti splnéni podminek vyjadieni PREdistribuce, a.s., ¢. 300140741 ze dne 28.11.2025:
Rozvody 1kV: Ptipojka NN pro napajeni technologie namésti cca 3x100A: Objekt bude pfipojen ze
stavajici pripojkové skiiné proti ul. Friewaldova a jeji vyméné za novou SS 202 - OT.

Provizorni transformacni stanice 22/0,4 kV (dale jen PTS) pln¢ dle ¢. 458/2000 Sb. hradi
odbératel: ZS Li Pro zajisténi pozadovaného piikonu 550kW budou postavena provizorni
TS v majetku odbératele vybavena dle standardu PREdistribuce (déle jen PREdi) VN rozvadécem
(napt. Siemens 8DJH RRT), transformatorem do 630 kVAa NN rozvadécem s méfenim spotieby
el. energie. PTS bude zasmyc¢kovana, novymi kabely 22kV typu AXEKVCEY-OT 3x1x240 mm?
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10.

11.

12.

13.

na stavajici VN kabely smér TS 3191 - TS 569. Po ukonceni vystavby budou PTS vyspojkovana
a zrusSena. Pfipojeni nutno koordinovat s vystavbou ,,Novodvorska - Nové Dvory*.

e V mistech pfechodu ptfes komunikaci a vjezdi do arealu budou stavajici a nové kabely ulozeny
do PE chrani¢ek priméru 200 mm. Po dobu vystavby nutno vhodnym zpiisobem ochranit
stavajici a nové kabely PREdi.

e Prace na zatizeni PREdi (PD a vystavbu) pozadujeme provadét firmou z rejstiiku zhotoviteld pro
PREdi. V ramci stavby je nutné respektovat ochranna pasma rozvodného zatizeni dle § 46 zakona
¢. 458/2000 Sb. V teéchto padsmech nelze bez souhlasu PREdi, provadét zemni prace, zfizovat
stavby, nebo umistovat konstrukce a provadét ¢innosti, které by jinak znemozZnovaly nebo
podstatné znesnadnovaly pfistup k vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost
provozu. Zpusob méfeni a jeho umisténi musi odpovidat technickym podminkam dle CSN
a podnikové normé¢ Prazské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podminky pfipojeni - Cast A -
obchodni méfeni”. Norma je pristupna na webovych strankach PREdi v ¢asti Podnikové normy
(www.predistribuce.cz). Pfipadné konzultace tesi utvar PREdi - oddéleni netechnickych ztrat, e-
mail: podporasp@predistribuce.cz, telefon 267053621.

Stavba musi spliiovat parametry stanovené vyhlaskou ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni
a technicky tad drah, ve znéni pozdéjsich predpisi, (dale jen ,,vyhlaska"), a ustanoveni stavebniho
zékona.

Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim. Dale je povinen zabezpelit, aby prace na stavbé, k jejichz
provadéni je predepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly jen osoby, které jsou drziteli takového
opravnéni.

Stavebnik oznami stavebnimu tfadu termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét. Pripadné zmény v téchto skute¢nostech oznami stavebnik neprodlené
stavebnimu ufadu.

Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek obsahujici
identifikac¢ni udaje o stavbé a bude zde ponechan az do dokonceni stavby, popfipadé¢ do vydani
kolauda¢niho rozhodnuti. Rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim
tdaji ze §titku — mize byt nahrazen tabuli s uvedenim udaji ze $titku. Stitek musi byt chranén pred
povétrnostnimi vlivy, aby tidaje na ném uvedené zistaly Citelné.

Pred zahajenim stavebnich praci bude na stavenisti vyty¢ena poloha veskerych dotCenych siti
technického vybaveni a s timto vyty¢enim vcetné podminek pro provadéni praci v ochranném pasmu
dotenych zafizeni musi byt prokazatelné¢ seznameni pracovnici stavebniho podnikatele, kteti budou
provadét stavebni prace. Vyty€eni siti bude provedeno za ucasti pfislusnych vlastnikli (spravct)
v souladu s jejich vyjadienim. O vytyceni bude proveden zapis do stavebniho deniku nebo piislusny
protokol, ktery bude doloZen k zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti. Pfi provadéni stavby bude
zabezpeCena ochrana siti technického vybaveni pfed poskozenim, a to i tfeti osobou. Stavajici
zafizeni v provozovani ¢i spravé spravcu siti technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale
pristupné pro opravy, udrzbu a pfijezd vozidel, nad vedenim bude dodrzen zakaz ziizovat skladky,
pojezd tézké techniky.

Pred zahajenim stavebnich praci stavebnik provéii platnost vyjadieni vlastnikt (spravcd) dotéenych
siti vefejné dopravni nebo technické infrastruktury a v pfipad¢ nutnosti zajisti jejich aktualizaci.

Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopli ve vykopech sité vefejné dopravni nebo technické
infrastruktury v projektu nezakreslené, musi byt dal$i provadéni stavby ptizplisobeno skute¢nému
stavu za dozoru prislusnych vlastnikii (spravcil) téchto siti vefejné dopravni nebo technické
infrastruktury, aby nedoslo k jejich naruSeni nebo poskozeni.

Pfed zdhozem podzemnich vedeni, zatizeni a pielozek siti vefejné dopravni nebo technické
infrastruktury bude provedeno jejich zaméfeni situa¢nimi a vyskovymi kotami.

Stavbou budou dot¢eny nebo dojde k pfiblizeni ke stavajicim sitim vefejné dopravni nebo technické
infrastruktury, jak vyplyva z koordina¢ni situace stavby v projektové dokumentaci. Pii realizaci
stavby musi byt dodrzeny podminky jednotlivych vlastnikti (spravet) siti vefejné dopravni nebo
technické infrastruktury, uvedené ve vyjadrenich, stanoviscich a pfiloZenych podminkach nebo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

vyplyvajicich z pfedlozenych situaci, které jsou soucasti projektové dokumentace. Stavbou budou

dotCeny nebo dojde k ptiblizeni k témto sitim vetejné dopravni nebo technické infrastruktury:

a) ALFA TELECOM s.r.o0., vyjadieni bez ¢.j. ze dne 20.02.2026

b) CETIN a.s., vyjadieni ¢.j. 8512/26 ze dne 29.01.2026, vyjadieni ¢€.j. 14553/26 ze dne 29.01.2026

c) iLine s.r.o., vyjadieni ¢.j. 8488 ze dne 19.01.2026

d) Prazska plynarenska Distribuce, a.s., vyjadieni €. zn. ZA2026-11462-02 ze dne 12.02.2026

e) T-Mobile Czech Republic a.s., stanovisko ¢.j. E01884/26 ze dne 21.01.2026, stanovisko C.].
E03263/26 ze dne 28.01.2026

f) Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., vyjadieni ¢.j. VPD-00143/2026 ze dne 19.01.2026

g) Vodafone Czech Republic a.s., vyjadieni ¢. zn. 260119-1043913039 ze dne 26.01.2026

h) Prazska vodohospodarska spolecnost a.s., vyjadreni ¢.j. ZADOST202513024 ze dne 19.11.2025

1) Prazské vodovody a kanalizace, a.s., vyjadieni ¢.j. ZADOST202513024 ze dne 19.11.2025

j)  Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., technické vyjadieni ¢.j. TSK/43427/25 3309/Br
ze dne 08.01.2026

Stavebnik je povinen jednotlivym vlastnikim (sprdvciim) siti oznamit nejméné 15 dni predem
zapoceti stavebnich praci.

Piipadné nezbytné ¢innosti je stavebnik povinen vlastniktim (spravcim) siti v€as oznamit a vyzadat si
jejich odborny dozor. Taktéz bude vlastnikim (spravciim) siti ohlaSeno ukonceni praci soucasné
s pfejimkou dotéenych zafizeni véetné pofizeni pisemného zapisu, ktery bude slouzit pro osvédceni
k uzivani stavby.

Stavebnik pfed zahajenim stavebnich praci projedna s piisluSnym silnicnim spravnim ufadem
a s dotCenymi obcemi trasy stavenistni dopravy a ptipadné objizdné trasy. Obdobné bude postupovat
i v ptipadé, Ze v pribéhu stavby vznikne potfeba zmény projednanych tras staveni$tni dopravy.

Pii provadeéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména zakona
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozd¢jSich predpisl, a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a dbat o ochranu
osob na staveniSti. Je nutno zajistit vyskoleni vSech zastupcii zhotoviteld, provadéjicich pro
stavebnika prace v provozované zelezni¢ni dopravni cesté¢ dle pfislusnych predpisi provozovatele
dopravni cesty.

Stavebnik je povinen zajistit fadnou udrzbu a sjizdnost vSech jim vyuzivanych ptistupovych cest na
staveni$té po celou dobu vystavby.

Prace na stavenisti, pii kterych by hluk piekracoval hranici stanovenou piislusnym hygienickym
predpisem, nesmi byt provadény v dob¢ od 22.00 do 6.00 hod., pfipadné prace v uvedenou dobu
projedna stavebnik pfedem se stavebnim Gfadem a Samostatnym oddélenim ochrany vetejného zdravi
stavebniho uradu.

Stavebnik po dobu realizace stavby bude zajistovat koordinaci vlastni stavby s provadénymi
stavbami cizich investorl v ochranném pasmu drahy a v obvodu drahy.

Ptipadné skody zplisobené pfi provadeéni stavby na cizim majetku je nutné neodkladné odstranit.

Stavebnik zajisti minimalizaci hluc¢nosti vhodnymi opatfenimi, napf. vhodnym rozmisténim
mechanizace a zafizeni na staveniSti, optimalnim ¢asovym nasazenim stroji a kontrolou jejich
technického stavu.

Pouzivané mechanizani prostfedky musi byt v odpovidajicim technickém stavu a musi byt
dodrzovéna preventivni opatieni k zabranéni ptipadnym tkapim ¢i unikiim technologickych kapalin
ze stavebnich strojii. Pohonné hmoty a maziva musi byt skladovany pouze na mistech zabezpecenych
z hlediska ochrany piidy a podzemnich vod.

Stavebnik zajisti takova opatieni, aby v prubéhu stavebnich praci nedoslo ke kontaminaci ptdy ¢i ke
znecisténi povrchovych a podzemnich vod, a to zejména ropnymi latkami. Na stavenisti nesmi byt
skladovany latky ohrozujici jakost nebo zdravotni nezavadnost vod a lehce odplavitelny material.
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25. V pribéhu realizace stavby zajisti stavebnik odpovidajici podminky pro fadné odvodnéni staveniSte.
Provadéni stavebnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalit¢, v opacném
pripadé zajisti stavebnik napravna opatfeni na sviij naklad.

26. Stavebnik zajisti takova opatieni, aby v ramci realizace stavby bylo v maximalni mozné mite
eliminovéano znecisténi ovzdusi. Jedna se zejména o zamezeni §itfeni sekundarni prasnosti z provozu
mobilnich zdrojii a stavebnich mechanismi do okoli, a také Sifeni prasnosti souvisejici s pfesunem
sypkych materiald.

27. Pii stavebnich pracich bude stavebnik dbat na obecnou ochranu rostlin a zivocichd (§ 5 zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé¢jsich predpisti). Stavebnik zajisti, aby pfi
provadéni stavebnich praci nedochazelo k nadmémému uthynu rostlin a zranovani nebo uhynu
zivocCicht, eventualn€ k ni¢eni mist jejich biotopi. Vzrostlé dieviny v blizkosti stavby, které nejsou
urceny ke kaceni, budou pfi stavebnich pracich vhodnym zptisobem chranény pted poskozenim.

28. Stavebnik zajisti realizaci technickych a organizac¢nich opatfeni k minimalizaci prasnosti pii
provadeéni stavebnich praci v zastavéném tizemi. Pro piijezd na stavenist¢ budou pouzivany vyhradné
s vlastniky (spravci) komunikaci pfedem projednané a schvalené ptistupové cesty.

29. Na stavbé budou provedeny kontrolni prohlidky v téchto fazich vystavby:
a) kontrolni prohlidka stavby po jejim dokonceni nebo dokonceni jeji Casti schopné samostatného
uzivani pred uvedenim stavby do zkusebniho provozu,

b) zavérecna kontrolni prohlidka stavby pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti (podle § 235 odst. 4
stavebniho zdkona neprovadi-li stavebni Grad zavérecnou kontrolni prohlidku, vyda kolaudacni
rozhodnuti jako prvni ukon stavebniho tfadu v fizeni do 15 dnli od podani Zadosti).

30. Ukonceni jednotlivych fazi vystavby, po nichz bude nésledovat kontrolni prohlidka, oznami stavebnik
stavebnimu ufadu.

IV. Stanovi podminky pro uzivani stavby:

1. Po dokonceni stavby nebo jeji Casti schopné samostatného uzivani, pozada stavebnik nebo jeho
zastupce o zavedeni zkuSebniho provozu, ktery se stanovuje na dobu minimalné 6 mésici, nejdéle
na dobu 1 roku.

2. Soucasti stavby jsou urcena technicka zatizeni (UTZ) podle § 47 zakona o drahach. Pred podanim
zadosti o uvedeni stavby nebo jeji Casti, ktera obsahuje UTZ, do uzivani (v€. zkuSebniho provozu),
stavebnik pozada Drazni ufad, o vydani prikazu zpusobilosti ur¢eného technického zatizeni

3. Po ukonceni zkuSebniho provozu lze stavbu uZzivat jen na zakladé kolaudacniho rozhodnuti
vydaného stavebnim tifadem. Zadost stavebnika o vydani kolauda¢niho rozhodnuti musi byt podana
v dostatecném ¢asovém predstihu (minimalné 60 dnil) pted uplynutim lhity stanovené pro zkusebni
provoz.

4. K Zidosti o vydani kolaudacniho rozhodnuti ptredlozi stavebnik doklady podle § 232 odst. 2
stavebniho zakona, a dale:

e doklady o vraceni pozemkl a staveb, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika a byly docasné
pouzity pro stavbu, jejich vlastnikim.

Ucastnici Fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
e Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost, Sokolovska €.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysocany

Odiivodnéni:
Dne 11.03.2026 podal stavebnik zadost o povoleni zaméru ,,Vystavba trasy I.D metra v Praze — usek ID2
SOD 22 Stanice Libug + SOD 21 Tratovy usek Nové Dvory — Libug“. Rizeni o povoleni zaméru bylo
zahajeno dnem podani zadosti.

Pro zamér bylo ufadem méstské casti Prahy 4 pod ¢.j. P4/067441/13/OST/FATU ze dne 16.10.2013
vydano tizemni rozhodnuti a ifadem meéstské Casti Prahy 4 rozhodnuti o prodlouZeni platnosti izemniho
rozhodnuti pod ¢.j. P4/487630/19/OST/FATU ze dne 30.10.2019.

Podklady Zadosti:

e plna moc k zastupovani stavebnika;
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e Projektova dokumentace;

Stavebni ufad se v ramci vedeného fizeni zabyval otazkou stanoveni okruhu ucastnikil fizeni ve smyslu
§ 182 stavebniho zadkona. V fizeni bylo zkouméno, zda mohou byt pifimo dotena prava osob, ktera
vyplyvaji z vlastnictvi pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zdmér uskuteénén, nebo téch, kdo ma;ji
jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbe, véetné obce, na jejimz tzemi ma byt zamér uskuteénén,
v rozsahu jeji samostatné pusobnosti. Déle bylo zkoumano, zda rozhodnutim o povoleni zdméru mohou
byt pfimo dotCena prava osob, ktera vyplyvaji z vlastnictvi nebo jiného vécné pravo k sousednim stavbam
nebo sousednim pozemkiim, véetné osob, o kterych tak stanovi jiny zakon. Vlastnické pravo k dotéenym
pozemkim a informace z katastru nemovitosti pro dotéené pozemky stavbou si stavebni ufad potizoval
a oveétoval prostfednictvim vefejné piistupné aplikace — dalkovym pfistupem k udajim katastru
nemovitosti na webové strance https://katastr.cuzk.cz/ ptfed vyrozuménim o zahdjeni fizeni dne
6.7.2026,s naslednou kontrolou v pribéhu fizeni pted vydanim povoleni zaméru stavby.

Pti stanoveni okruhu ucastniki fizeni vychazel stavebni tifad zejména z rozsahu povolované stavby drahy,
odstupi stavby od hranic pozemkii a staveb na nich, moznosti a zplsobu zdsobovani stavby
materidlem, moznych negativnich vlivli provadéni stavby na sousedni pozemky a stavby (napft. prasnost,
hlu¢nost, nutnost provedeni stavby ze sousedniho pozemku apod.), moznych vlivil realizované stavby na
sousedni pozemky a stavby, véetné dotceni stavajicich siti technické a dopravni infrastruktury.

Vlastnicka prava k pozemkum byla stavebnim Ufadem ovéfena v katastru nemovitosti. K prokazani
stavebnika, Ze ma pro potfebu realizace stavby vlastnické pravo k dotcenym pozemkliim a stavbam,
stavebni ufad uvadi, ze ve smyslu § 5 odst. 1 zdkona o drahach, je stavba specidlni drahy (metro) vetejné
prospésna. Podle § 5 odst. 2 téhoz zakona lze k uskutecnéni stavby drahy podle zdkona o vyvlastnéni
odejmout nebo omezit vlastnické pravo k pozemku nebo ke stavbé nebo pravo odpovidajici vécnému
bfemeni k pozemku nebo ke stavbé. Podle § 187 odst. 2 stavebniho zakona plati, Ze neni-li stavebnik
vlastnikem pozemku, na némz ma byt zdmér uskute¢nén, a neni-li ani opravnén k realizaci zadméru
z prava stavby nebo ze sluzebnosti, doklada stavebnik souhlas vlastnika pozemku, ktery je zapsan
v katastru nemovitosti ke dni podani zadosti. To plati obdobn¢ i1 v pfipade, Ze stavebnik neni vlastnikem
stavby, ktera neni soucasti pozemku. Dale ve smyslu § 187 odst. 5 stavebniho zakona plati, Ze souhlas
neni potieba, je-li pro ziskani potiebnych prav k pozemku nebo stavbé pro zamér stanoven zdkonem tcel
vyvlastnéni. Na zaklad¢ uvedeného stavebni Giad nepozadoval po stavebnikovi dokladovat pro stavby na
dotcenych pozemcich, kde vlastnické pravo nema, souhlas vlastnika stavby.

v

Jelikoz se jedna o zamér posouzeny podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakoni (zékon o posuzovani vlivll na zivotni prostredi), ve
znéni do 31.12.2023 (dale také ,,zakon o posuzovani vlivli na 7P nebo té7 ,,zakon &. 100/2001 Sb.), je
pfedmétné fizeni o povoleni zdméru v souladu s ust. § 3 pism. g) zdkona ¢. 100/2001 Sb. navazujicim
fizenim. Odbor prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydal stanovisko k posouzeni vlivii provedeni
zdmeéru na zivotni prostiedi podle 10 zakona ¢. 100/2001 Sb. pod ¢&. zn. S-MHMP-
0442488/2011/0ZP/VI/EIA/777-8/Nov ze dne 02.11.2012 (dale jen ,,stanovisko EIA®). Nasledné Odbor
ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydal prodlouzeni platnosti stanoviska EIA pod ¢.j.
MHMP 292331/2020 ze dne 06.04.2020, a to sice do 2. 11. 2024. V souladu s ¢lankem VIII, bodem 2.
zakona ¢. 465/2023 Sb., kterym se méni zékon ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zékon), ve znéni
pozdgjsich predpist, a dalsi souvisejici zakony, ve znéni pozdéjsich piedpist, se stanovisko EIA povazuje
za platné do 31.12.2026. Ovéfeni, ze nedoslo ke zménam zaméru, které by mohly mit vyznamny
negativni vliv na Zivotni prostfedi, provedl Odbor ochrany prostfedi Magistratu hlavniho meésta Prahy
svym souhlasnym zavaznym stanoviskem ¢. j. MHMP 698859/2026 ze dne 13. 7. 2026.

Ucastnikem Fizeni o povoleni zaméru podle § 182 stavebniho zékona jsou:

a) stavebnik,
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost, ICO 00005886, Sokolovska ¢.p. 42/217, 190 00
Praha 9-Vysocany, kterého zastupuje Inzenyring dopravnich staveb a.s., ICO 05315522, Branicka ¢.p.
514/140, Praha 4-Branik, 147 00 Praha 47

b) obec, na jejimz uzemi ma byt zamér uskute¢nén:
Hlavni mésto Praha, Marianské namésti €.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto

¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutecnén, nebo ten, kdo ma jiné vécné
pravo k tomuto pozemku nebo stavbe:
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Vladimir Kula, nar. 23.1.1970, Pod Vartou ¢.p. 616, Praha 10-Horni Mé&cholupy, 109 00 Praha 111
Marie Melzmufova, nar. 21.11.1946, Fragnerova &.p. 102, Nespeky, 257 22 Ceréany

Raimund Myslik, nar. 7.11.1968, Na Klikovce ¢.p. 367/7, 140 00 Praha 4-Nusle

Frantisek Tylingr, nar. 30.4.1961, Fragnerova ¢.p. 104, Nespeky, 257 22 Ceréany

Zdenka Ungrova, nar. 25.5.1959, Na Srazku ¢.p. 2071/10, Praha 4-Modfany, 143 00 Praha 412
Centrum Nova Libus s.r.0., Terronska ¢.p. 947/49, 160 00 Praha 6-Bubene¢

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost, Sokolovska ¢.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysocany
Lesy hl. m. Prahy, Pra¢ska ¢.p. 1885/12, Praha 10-Zabéhlice, 106 00 Praha 106

Méstska ¢ast Praha 12, Generala Sisky &.p. 2375/6, Praha 4-Modtany, 143 00 Praha 412

Me¢stska cast Praha-Libus, Libusska ¢.p. 35/200, Praha 4-Libus, 142 00 Praha 411

Prazska vodohospodatska spolecnost a.s., Evropska €.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

Prazské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu ¢.p. 971/1, Praha 10-Hostivat, 102 00 Praha 102
PREdistribuce, a.s., Svornosti ¢.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smichov

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., Veletrzni €.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-HoleSovice
Pavla Matulova, nar. 23.2.1942, Horska Kvilda ¢.p. 13, 385 01 Vimperk

d) osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim
muze byt rozhodnutim o povoleni zdméru pfimo dotceno,
Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemktm:
parc. €. 4/5, 104/2, 116/1, 139, 171/1, 172/1, 173, 175/1, 175/6, 176/2, 177, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4,
179/5, 179/6, 180/1, 181, 182/1, 183, 184, 186, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 190/1, 191/1,
194/1, 196/1, 196/2, 197/3, 208/1, 208/3, 209/1, 209/2, 210/2, 211/1, 211/3, 212/1, 212/2, 213/1,
213/2, 213/3, 213/4, 215/2, 217, 218, 219/1, 219/2, 220/2, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 251/1, 251/2,
252, 253/2, 286/1, 286/2, 286/3, 293/2, 293/4, 293/5, 293/7, 293/8, 303/6, 303/7, 303/13, 303/14,
303/15, 303/29, 303/108, 873/118, 874/5, 874/7, 874/8, 1120/3, 1123/45, 1123/46, 1123/141, 1136,
1139/5, 1140/1, 1140/3, 1271/4 v katastralnim tizemi Libus, parc. ¢. 873/12, 873/13, 873/15, 873/24,
873/25, 873/47, 873/48, 873/50, 873/52, 873/53, 873/60, 873/62, 873/65, 873/66, 873/74, 873/75,
873/80, 873/81, 873/148, 873/149, 873/150, 873/172, 873/173, 873/180, 873/181, 873/182, 873/184,
873/185, 873/186, 873/252, 873/270, 873/292, 873/300, 874/2, 878/1, 878/2, 878/10, 879, 881/2,
1119/2, 1120/2, 1120/3, 1121, 1123/2, 1123/3, 1138/1, 1140/2 v katastralnim uzemi Kamyk

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:

Praha, Libus ¢.p. 208, ¢.p. 399, ¢.p. 674, C.p. 695, C.p. 700, ¢.p. 547, €.p. 409, C.p. 389, C.p. 263, ¢.p.
780, €.p. 640, C.p. 361, C.p. 806, C.p. 1045, ¢.p. 896, C.p. 541, ¢.p. 539, C.p. 696, ¢.p. 828, C.p. 1013,
¢.p. 546, C.p. 548, C.p. 549, C.p. 805, ¢.p. 537 a ¢.p. 1070, Praha, Kamyk ¢.p. 598, ¢.p. 599, ¢.p. 606,
¢.p. 607, €.p. 627, €.p. 628, C.p. 536, €.p. 534, €.p. 535, €.p. 590, €.p. 591 a €.p. 945

e) osoby, o kterych tak stanovi jiny zakon

Po pfezkoumani uplné Zadosti a stanoveni ucastnikl fizeni stavebni ufad nasledné vyrozumél piipisem
pod ¢. j. DESU/120/020135/26 ze dne 06.07.2026 o zahajeni fizeni zndmé ucastniky fizeni, dotcené
organy a hlavniho projektanta. Jelikoz se jedna o fizeni s velkym poctem ucastnikli, vyrozumeéni
o zahajeni fizeni bylo doru¢ovano vefejnou vyhlaskou. Soucasné se jedna o fizeni, na n€z se vztahuje
zakon ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby strategicky vyznamné infrastruktury, ve znéni pozd¢jsich
predpisi (dale jen ,zakon o urychleni vystavby®). Vyrozuméni o zahajeni fizeni bylo jednotlivé
doruCovano pouze ucastnikiim fizeni podle § 182 pism. c¢) stavebniho zakona (dale jen ,,dotCeni
vlastnici®), zadateli, obci, na jejimz tizemi ma byt zamér uskuteénén, a dotéenym organtim. Ugastnici
fizeni podle § 182 pism. d) stavebniho zakona byli ve vyrozuméni o zahdjeni fizeni a v dalSich
pisemnostech v fizeni identifikovani oznacenim pozemkul a staveb evidovanych v katastru nemovitosti.
Soucasné stavebni ufad poucil ucastniky fizeni, Ze vesSkeré ostatni pisemnosti budou dorucovany
jednotlivé pouze stavebnikovi, obci, na jejimz Gzemi ma byt zamér uskutenén, a dotCenym organtim
s tim, Ze ostatnim tc¢astnikiim fizeni bude doru¢ovano vefejnou vyhlaskou.

Soucasné podle § 189 odst. 1 stavebniho zakona ur€il, Ze ve lhit¢ do 15 dnl od doru¢eni tohoto
vyrozuméni mohou Ucastnici fizeni uplatnit své nadmitky. Soucasné ve vyrozumeéni o zahéjeni fizeni byli
Ucastnici fizeni pouceni o moznosti poddvani ndmitek ve smyslu § 190 stavebniho zdkona a taktéz
upozornil, Ze fizeni je vedeno rovnéz v plsobnosti zadkon o urychleni vystavby. Ve stanovené lhité
stavebni ufad zadné namitky ucastnikii neobdrzel.

Stavebni Gfad soucasn¢ umoznil, v souladu s § 36 odst. 3 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), ucastniktim fizeni vyjadfit se k podkladim rozhodnuti, a to



C.j. DESU/124/026474/26 str. 19

po dobu 5 dnit od 23.07.2026, kdy byly shromazdény vSechny podklady pro vydani rozhodnuti. Tato
skute¢nost byla zvetejnéna ve vyse uvedeném vyrozumeni. Soucasné byli ucastnici fizeni upozornéni, ze
se jedna lhitu pro sezndmeni s kompletnim spisem pied vydanim rozhodnuti ve véci, nikoliv o dalsi lhitu
pro namitky. Zadny z Gi¢astnikii fizeni nevyuzil lhiitu pro seznameni s podklady rozhodnuti.

Stavebni tifad pfi pfezkoumani zadosti o vydani povoleni vychéazel z nasledujicich podkladd rozhodnuti
doloZenych pro jeho vydani:

souhlasné koordinované zavazné stanovisko Hasic¢ského zachranného sboru hlavniho mésta Prahy,
Pracovisté stavebni prevence, &.j. HSAA- 1089-5/PRES-2026 ze dne 11.03.2026

vyjadieni Krajského tfeditelstvi policie hlavniho mésta Prahy, odboru sluzby dopravni policie, oddéleni
dopravniho inZenyrstvi, ¢.j. KRPA-224125-3/CJ-2026-0000DZ ze dne 10.07.2026

jednotné environmentalni stanovisko Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru ochrany prosttedi, ¢.j.
MHMP 1116460/2025 ze dne 10.11.2025

souhlasné zavazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany tUzemnich zijmi a statniho
odborného dozoru, ¢.j. MO 171700/2026-1322 ze dne 19.02.2026

vyjadieni Ministerstva vnitra, odboru ochrany tizemnich zajmu a statniho odborného dozoru, bez ¢.j.
ze dne 30.01.2026

vyjadifeni Obvodniho banského ufadu pro tzemi Hlavniho mésta Prahy a kraje, Stfedoceského
bafiského ufadu, ¢.zn. SBS 06051/2026/0BU-02/1 ze dne 06.02.2026

vyjadieni Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., ¢.j. VPD-00143/2026 ze dne 19.01.2026

vyjadieni ALFA TELECOM s.r.0., bez ¢.j. ze dne 20.02.2026

vyjadieni CETIN a.s., ¢.j. 8512/26 ze dne 29.01.2026 a ¢.j. 14553/26 ze dne 29.01.2026

vyjadfeni iLine s.r.0., ¢.j. 8488 ze dne 19.01.2026

vyjadfeni Prazské plynarenskéa Distribuce, a.s., €. zn. ZA2026-11462-02 ze dne 12.02.2026

vyjadieni Prazské teplarenské a.s., €. zn. JAR/0278/2026 ze dne 06.02.2026

stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., ¢.j. E01884/26 ze dne 21.01.2026, stanovisko ¢,j.
E03263/26 ze dne 28.01.2026

vyjadfeni Vodafone Czech Republic a.s., ¢. zn. 260119-1043913039 ze dne 26.01.2026

spole¢né vyjadieni Prazské vodohospodatské spolecnosti a.s., a Prazskych vodovodi a kanalizaci, a.s.,
¢.j. ZADOST202513024 ze dne 19.11.2025

vyjadfeni PREdistribuce, a.s., ¢. 300140741 ze dne 28.11.2025

technické vyjadieni Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ¢.j. TSK/43427/25 3309/Br ze
dne 08.01.2026

vyjadfeni OVZ DESU, &. j. SZ DESU/008722/26/01 ze dne 26.05.2026

Vyporadani s navrhy a namitkami uéastniku:

Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporddani s vyjadienimi u¢astniki k podkladiim rozhodnuti:

Nikdo z tcastniki se nevyjadril k podkladiim pro rozhodnuti.

Posouzeni stavebniho uradu:

Stavebni ufad, v souladu s § 193 odst. 1 stavebniho zdkona, v fizeni o povoleni zdméru posoudil, zda
je zamér stavebnika v souladu s:
a) uzemné planovaci dokumentaci, iIzemnimi opatfenimi a vymezenim zastavéného uzemi:

¢ Soulad se Zasadami izemniho rozvoje hlavniho mésta Prahy

e Zamér se nachazi dle Zasad izemniho rozvoje v platném znéni mimo biocentra i biokoridory.
Zamér je v souladu se zasadami i stanovenymi pozadavky Zasad uzemniho rozvoje hlavniho mésta
Prahy.

e Soulad s Uzemnim pldnem sidelniho witvaru hlavniho mésta Prahy (1999)

(dle c¢lanku 167 nového Metropolitniho pldnu zroku 2006 plati, ze ,,zameéry, u nichz bylo

pred datem nabyti ucinnosti Metropolitniho planu zahdjeno rizeni o jejich povoleni podle stavebniho

zakona -nebo zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdakon, ve znéni pozdéjsich predpisii, které k datu

nabyti ucinnosti Metropolitniho planu nebylo dokonceno, se pro ucely Metropolitniho planu povazuji

za pripustné v rozsahu, v jakém byly piipustné podle regulativii Uzemniho planu sidelniho titvaru

hlavniho mésta Prahy, vydaného usnesenim Zastupitelstva hlavniho mésta Prahy ¢. 10/05 ze dne 9.

9. 1999, ve znéni uicinném k poslednimu dni vi¢innosti Uzemniho planu sidelniho vitvaru hlavniho

meésta Prahy.*)


https://plan.praha.eu/#tcz_footnote-122

C.j. DESU/124/026474/26 str. 20

Uzemni pléan zatazuje pozemek parc. & 873/247 v k. 4. Kamyk do plochy S4 — ostatni dopravné
vyznamné komunikace:

Hlavni vyuZiti:

Provoz automobilové dopravy a PID.

Pripustné vyuZiti:

Ostatni komunikace funkcnich skupin B’ a C° zarazené do vybrané komunikacni sité.

Parkovaci a odstavné plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, technicka
infrastruktura.

Podminéné piipustné vyuZiti:

Neni stanoveno.

Nepiipustné vyuZiti:

Nepripustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zpiisobem v rozporu s cili a ukoly uzemniho
planovani.

Dale na tento pozemek zasahuje koridor TRASY A STANICE METRA.

Uzemni plén zafazuje rozhodnou &ast pozemk parc. &. 1120/1 a 1120/4 v k. 0. Libu$ do plochy SV
— vSeobecn¢ smisené:

Hlavni vyusiti:

Plochy pro umisténi polyfunkcnich staveb nebo kombinaci monofunkcnich staveb pro bydleni,
obchod, administrativu, kulturu, verejné vybaveni, sport a sluzby, pri zachovani polyfunkcnosti
uzemi.

Piipustné vyuZiti:

Polyfunkcni stavby pro bydleni a obcanské vybaveni v souladu s hlavnim vyuzitim, s prevazujici
funkci od 2. nadzemniho podlazi vyse (napr. bydleni ¢i administrativa v pripadé vertikalniho
funkcniho clenéni s obchodnim parterem), obchodni zarizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
neprevysujici 8 000 m?, stavby pro administrativu, kulturni a zabavni zaiizeni, Skoly, Skolska
a ostatni vzdeélavaci a vysokoskolska zarizeni, mimoSkolni zarizeni pro déti a mladez, zdravotnicka
zarizeni, zarizeni socidlnich sluzeb, zarizeni verejného stravovani, ubytovaci zarizeni, cirkevni
zarizeni, stavby pro verejnou spravu, sportovni zarizeni, drobna nerusici vyroba a sluzby, hygienické
Stanice, veterindarni zarizeni v ramci polyfunkcnich staveb a staveb pro bydleni, cCerpaci stanice
pohonnych hmot bez servisii a opraven jako nedilna cast garazi a polyfunkcnich objektii, stavby,
zarizeni a plochy pro provoz PID, malé sbérné dvory. Drobné vodni plochy, zelen, cyklisticke stezky,
pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plosna zarizeni technické infrastruktury
v nezbytné nutnéem rozsahu a liniovd vedeni technicke infrastruktury. Parkovaci a odstavné plochy,
garadze.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Monofunkcni  stavby pro bydleni nebo obcanské vybaveni v souladu s hlavnim vyuzZitim
v oduvodnénych pripadech, s prihlédnutim k charakteru verejného prostranstvi a uzemi
definovanému v UAP. Vicelicelova zaFizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni zafizeni s celkovou
hrubou podlazni plochou neprevysujici 20 000 m°, zarizeni zdchranného bezpecnostniho systému,
veterinarni zarizeni, parkovisté P+R, cerpaci stanice pohonnych hmot, dvory pro udrzbu pozemnich
komunikaci, sberné dvory, sberny surovin, zahradnictvi, stavby pro drobnou péstitelskou cinnost
a chovatelstvi. Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dotcenych pozemkii.

Nepiipustné vyuZiti:

Neslucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim, které je v rozporu s charakterem lokality
a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zpiisobem v rozporu s cili a ukoly uzemniho
planovani.

Déle na uvedené pozemky zasahuje koridor TRASY A STANICE METRA.

Stavebni zdmér je v souladu s hlavnim a pfipustnym funkénim vyuzitim pfedmétného uzemi.
Uzemni plan sidelniho titvaru hlavniho mésta Prahy predpoklada vyuziti vyse uvedenych pozemkii
pro nyni projednavanou stavbu.

b) cili a tkoly tizemniho planovani, zejména s charakterem tizemi a s pozadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi, nema-li obec vydan tizemni plan:
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e Stavebnim uUfadem nebylo posuzovano vzhledem ke skuteCnosti, Ze v dotéeném uzemi je vydan
platny izemni plan hlavniho mésta Prahy. Stavba je v souladu s tizemnim planem hlavniho mésta
Prahy.

¢) pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich ptedpisti:
Navrhovana stavba je v souladu s pozadavky stavebniho zakona ajeho provadécich pravnich
predpisli, zejména pak s obecnymi technickymi pozadavky vcetné piislusnych technickych norem
a predpist, které se vztahuji na tuto stavbu. Touto otdzkou se stavebni titad zabyval a dospél k zavéru,
ze tomu tak je. VSechny jeji casti tedy zpracovaly ¢i autorizovaly opravnéné osoby, disponujici
autorizaci v konkrétnich jimi zpracovavanych oblastech, a v tomto ohledu tedy byla ptedlozena
projektova dokumentace stavebnim ufadem posouzena jako vyhovujici zdkonnym podminkam.

Pii prezkoumavani projektové dokumentace vychazel stavebni tfad z § 162 stavebniho zakona, kde je
zakotveno, Ze projektant je pii projektové Cinnosti povinen respektovat vefejné zajmy chranéné
na zakladé tohoto nebo jiného pravniho predpisu, pozadavky vyplyvajici z cili a kol uzemniho
planovani a pozadavky na vystavbu a jednat v souCinnosti s dotCenymi organy a projektovou
dokumentaci zpracovat vsouladu s pravnimi piedpisy. Projektant tak odpovida za spravnost,
celistvost, uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované dokumentace a proveditelnost
stavby, podle této dokumentace, jakoz 1 za technickou a ekonomickou uroven projektu
technologického zatizeni, veetné vlivii na zivotni prostredi.

Projektovd dokumentace  mimo jiné vychazi z geodetického zaméfeni Uzemi, predbézného
geotechnického priizkumu vcetné stability, pedologie, hydrologie, geofyziky a korozniho prizkumu,
podrobného geotechnického prizkumu, hlukové studie, dendrologického pruzkumu, dopravniho
modelu, hydrologického prizkumu ve formé vsakovacich zkouSek, inventarizace objektd v zoné
ovlivnéni, biologického prizkumu, hodnoceni vlivu na krajinny raz a informaci od spravci siti
technické infrastruktury.

Pozadavky uplnosti a ptehlednosti projektové dokumentace stavby drahy pii jejim posouzeni byly
podle nazoru stavebniho ufadu splnény, projektovd dokumentace obsahuje vSechny potiebné
nalezitosti stanovené pro jeji obsahové nalezitosti, je zpracovana prehledné v jednotlivych slozkach
pro kazdou dil¢i stavebni ¢ast a s fadnym soupisem obsazenych dokumenti dle Prilohy €. 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Stavebni ufad tak
ovéril, ze vSechny Casti predloZzené dokumentace jsou Gplné, piehledné, kontrolovatelné a zpracované
prislusnou opravnénou osobou a jsou v odpovidajici mite feSeny obecné pozadavky na vystavbu.

V projektové dokumentaci jsou feSeny pozadavky na stavby dle § 145 stavebniho zakona, kdy stavba
musi byt navrzena a provedena tak, aby byla vhodna pro urcené vyuziti a po celou dobu trvani plnila
pti bézné udrzbe a piisobeni bézné predvidatelnych vlivil zdkladni pozadavky na stavby, kterymi jsou
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby, pozarni bezpe¢nost, ochranu zdravi a zivotniho
prostiedi, bezpeCnost a pfistupnost pii uzivani, provozu a udrzbé, usporu energie a udrzitelné
vyuzivani pfirodnich zdroja.

Posuzovana projektova dokumentace stavby, ktera byla zpracovana osobou/osobami s pfislusnou
autorizaci, splituje obecné technické podminky a pozadavky na stavbu drahy metra a pro stavby
na této draze vyplyvajici z ptisluSnych ustanoveni vyhlasky ¢. 177/1995 Sb., s odkazem na souvisejici
Ceské technické normy, vztahujici se k rozsahu technologickych a stavebnich objektli povolované
stavby. Z predlozené projektové dokumentace vyplyva, Ze technologické a stavebni objekty drahy
v ramci posuzovaného stavebniho zaméru jsou navrZeny v souladu s platnymi normami a technickymi
predpisy, zejména technickymi normami a vnitinimi predpisy provozovatele drahy.

Projekt pIn¢ respektuje pozadavky zabezpecCujici bezbariérové uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Jednotlivé stavebni objekty jsou staticky navrzeny tak, aby zatizeni na
né plsobici v prubéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek poskozeni nebo zficeni stavby ani jeji
¢asti nebo vznik nepiipustného pretvoreni.

V dokumentaci je feSena téZ organizace vystavby, zafizeni staveniSté, skladky materidlu a ptistup
apfijezd na staveniSt¢ tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét, zejména aby jeho
provozem nebylo ohrozovano a obtézovano okoli, ohrozovana bezpecnost provozu na pozemnich
komunikacich, znecistovany pozemni komunikace, ovzdu$i a vody, nedochazelo k omezovani
pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemktm, k sitim technického vybaveni. Z dokumentace,
zejména v Casti pozadavkll na ochranu Zivotniho prostfedi pii vystavbé, vyplyva, Ze pii vystavbé
budou dodrzovana veskera rezimova opateni k omezeni plisobeni negativnich vlivii na okoli stavby.
Pouzivana mechanizace bude v technicky bezvadném stavu tak, aby nadmérnym hlukem a exhalacemi
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nezatézovala okoli. Prace budou provadény pouze v denni dobé€. Provadéni hlu¢nych praci bude
koncentrovano do ¢asovych segmentti, aby periody hlu¢nych ¢innosti byly kompenzovany klidnéjsimi
¢asovymi useky. Budou realizovana opatfeni proti prasnosti, kdy v suchych obdobich bude povrch
obnazené zeminy skrapén. Dopravni mechanizace vyjizdéjici ze stavenisté¢ bude ociSténa, ptipadné
necistoty, které se dostanou na okolni vozovky, neprodlen¢ odstranény.

Projektovd dokumentace pro povoleni stavby s technickym feSenim dotceni stavajicich siti
technického vybaveni navrhovanou stavbou byla, jak vyplyva z vyjadieni vlastnikli vefejné dopravni
atechnické infrastruktury, které jsou soucasti projektové dokumentace (viz Dokladova cast —
Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury), pfed podanim zadosti o povoleni
stavby, pfedlozena k odsouhlaseni jednotlivym vlastnikiim, spravcim ¢i provozovateltim siti technické
a dopravni infrastruktury, jejichZ zafizeni nebo stavby budou pfedmétnou stavbou dotéeny pfti splnéni
jejich podminek a respektovani ochrannych pasem. Prostorové usporadani siti technické infrastruktury
je navrzeno tak, aby spliiovalo vodorovné vzdalenosti pii soub&hu, svislé vzdalenosti pii ktizeni
a uroven kryti tak, aby nedoslo ke vzniku bezpeénostnich nebo jinych rizik s odkazem na CSN 73
6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

d) pozadavky jinych pravnich pfedpisti chranicich dotcené vetejné zajmy:

Stavebni ufad déale vyhodnotil zamér 1 s pozadavky zvlastnich pravnich ptedpisii a se stanovisky
dotéenych organti podle zvlastnich pravnich ptedpisii a musi konstatovat, Ze ze vSech dolozenych
platnych zavaznych stanovisek a posouzeni vyplyva, ze dopady povolované stavby v uzemi
pti hodnoceni a pométeni ve vzajemnych souvislostech vyhovuji zdkonnym pozadavkam, které jsou
dotéenymi organy chranény podle zvlastnich pravnich piedpist. Predlozend vyjadieni, stanoviska,
rozhodnuti a jina opatfeni dotéenych organii uplatnénd v fizeni byla souhlasnd a vzijemné
si neodporovala. Uskutecnénim stavby nebo jejim uzivanim tak nejsou ohrozeny zajmy chranéné
zékonem o drahdch, provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, stavebnim zakonem, predpisy
vydanymi k jeho provadéni a dalS§imi zvlaStnimi predpisy, zejména na useku ochrany zivotniho
prostiedi. Pozadavky dotéenych organti, které nebyly zapracovany do ptedlozené projektové
dokumentace, a které se vztahovaly na povolovanou stavbu pfedmétnym povolenim, stanovil stavebni
ufad v podminkach pro provedeni stavby. K zadosti byla dolozena vyse uvedena zavazna stanoviska
a stanoviska dotCenych organt. Stavebni ufad zkoordinoval podminky pfedlozenych zavaznych
stanovisek a vyjadieni dotCenych organti vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek
rozhodnuti. Odbor ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta rozhodl, ze ndhradni vysadbou dojde
ke kompenzaci vzniklé Gjmy na ekologické i spoleCenské funkci zelené v souvislosti s odstranovanymi
drevinami. Mladé vysazované dfeviny nemohou nikdy zcela nahradit ve vSech funkcich vzrostlé starsi
stromy. Do budoucna budou veskeré ekologické i spoleCenské funkce zelené¢ v lokalitach
kompenzovany. Povysadbovou péci, ktera byla stanovena v maximalni mozné délce, bude zajisténo
dobré ujmuti jedinci a jejich zdarny pocatecni rust a vyvoj. Pro dodrzeni odpovidajici kvality
sadebniho materialu i postupu praci pii vysadbé organ ochrany piirody je stanovena povinnost dodrzet
vyse uvedené normy a standardy pécCe o pfirodu a krajinu. Kaci se dieviny v kolizi se zamérem. Bude
odstranéno 27 ks dievin a 10 porostii dievin o plose: 6790 m?. Jako nahradni vysadba bude vysazeno
celkem 20 ks kvalitnich vypéstkl dievin v ramci Uprav zelené¢ v misté zaméru. Kaceni dfevin je
obvykle provadéno v obdobi vegeta¢niho klidu, které mtize byt v kazdém roce mirné odli$né, zhruba
se jedna o obdobi 1. 11. — 31. 3. Toto obdobi je pro kaceni doporucovano zejména z diivodu ochrany
hnizdiciho ptactva. V tomto obdobi jsou utlumeny fyziologické procesy dievin, ale je utlumena
1 aktivita vétSiny dalSich zivoCichti. Divod pro podani zadosti o kaceni dievin je zavazny, v daném
piipadé pfevazuje nad divody k zachovani dfevin. Soucasn€ byla stanovena opatieni, ktera zajisti
kompenzaci Gjmy na ekologické i spoleCenské funkci zelené¢ (v souvislosti s odstranovanymi
dfevinami) v dané lokalité.

Dany stavebni zamér je lokalizovan v Uuzemich vymezenych Ministerstvem obrany v souladu
s § 36 a § 317 odst. 2 stavebniho zédkona. Tato vymezena uzemi Ministerstva obrany jsou shodna
s udaji o tzemi poskytovanymi Ministerstvem obrany pro UAP a jejich souéasti jsou podrobné
specifikace podminek ve vymezeném uzemi Ministerstva obrany a zakonna urceni. Predlozeny
stavebni zamér neni v rozporu se zajmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zajmi
Ministerstva obrany (viz UAP - jev 82a, 102a, 119). Realizace stavebniho zdméru provedena
v souladu s ptredloZenou projektovou dokumentaci neohrozi naplnéni vefejného z4jmu na zajisténi
obrany a bezpecnosti statu. Stavbou nejsou ohrozeny chranéné zajmy obyvatelstva z pohledu § 2
pism. e) zakona o integrovaném zachranném systému a posouzend projektovd dokumentace je
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zpracovana v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni ukoll ochrany
obyvatelstva.

Soucasti projektové dokumentace je bansky projekt pro ¢innosti provadéné hornickym zptisobem.
Uvedeny projekt je zpracovany v souladu s ustanovenim 5 pism. b) odst. 1 zakona ¢. 61/1988 Sb.,
o hornické Cinnosti, vybuSninach a o statni baiské sprave, ve znéni pozdéjsich predpist, banskym
projektantem. Na zakladé tohoto posouzeni byl Obvodnim banskym ufadem pro tizemi Hlavniho
mesta Prahy a kraje Stfedoceského vydan souhlas se stavbou.

e) pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu:

Z posouzena vyplyva, zadmér stavby je v souladu s pozadavky na technickou infrastrukturu.
Pro umisténou stavbu drdhy je feSena ochrana stavajicich siti, do jejichz ochrannych nebo
bezpecnostnich pasem bude stavba zasahovat, a poZadavky na koordinaci s dal§imi zaméry v izemi,
ato v souladu s pozadavky a podminkami vlastnikl a spravci této infrastruktury. Veskera vyjadieni
ke stavbé a existenci siti jsou soucasti dokladové casti projektové dokumentace v Casti Dokladova
¢ast. Pozadavky vlastnikli nebo spraveil dotéené technické infrastruktury jsou zahrnuty do podminek
¢. 14 vyroku rozhodnuti. Specifické podminky ke stavbé povolovanych siti technické infrastruktury
jsou uvedeny v podminkach ¢.10 vyroku rozhodnuti.

f) ochranou prav a prdvem chranénych zajma ucastnikd fizeni:
Stavebni ufad fadné stanovil okruh ucastnikl fizeni pro povoleni zaméru dle § 182 stavebniho zakona
a zajistil, aby vSichni Castnici fizeni méli rovna prava a mohli tato prava ve vedeném fizeni €inné
hajit. Z ptedlozenych podkladii a stanovisek dotéenych organti a dalSich posouzeni pak stavebni ufad
dospél k z&véru, Ze uskutecnénim stavby nebudou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena
¢i ohrozena prava a pravem chranéné zajmy tcastnika fizeni.
Zavérecné shrnuti ke stavebnimu zaméru:
K fizeni o povoleni zaméru byla piedlozena kladna stanoviska a rozhodnuti dotCenych organti, vyjadieni
ucastnikt fizeni a spravcu siti technické a dopravni infrastruktury. Podminky tykajici se realizace stavby
vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotenych organti vyzadovanych zvlastnimi pravnimi predpisy
a dalSich opatfeni pro povolovanou stavbu stavebni ufad zkoordinoval, zajistil jejich vzdjemny soulad
a zahrnul je do podminek tohoto rozhodnuti.

Pozadavky tykajici se majetkopravnich zdlezitosti, pfipadné naslednych smluvnich vztahti dvou stran,
finan¢nich poplatkti ¢i jinych finan¢nich pozadavkl, nejsou v podminkach vyrokové casti tohoto
rozhodnuti uvedeny, nebot z hlediska umisténi a provadéni projednavané stavby nejsou relevantni
a stavebnimu ufadu o nich nepfislusi rozhodovat. Tyto pozadavky musi byt feSeny mezi stavebnikem
atémito ucastniky fizeni, vlastniky ¢i majetkovymi spravci vefejné dopravni nebo technické
infrastruktury uzavienim (sepsanim) smluv ¢i dohod dle pfislusnych pravnich predpisit. Mozné
pozadavky na feSeni nahrad pfipadnych Skod vzniklych stavbou jsou obecné feSeny piisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Stavebni urad dale logicky nezohlednil pozadavky, odkazujici na konkrétni osoby, nebot’ se jedna
o udaje, které se mohou v Case ménit. Stavebnik by tak objektivné nemél moznost zajistit plnéni takto
konkrétné formulovanych pozadavkt béhem platnosti vydaného rozhodnuti. Stavebnik je s textem téchto
pisemnosti seznamen a tyto odkazy muze v prib¢hu provadéni stavby dle potfeby vyuzit a kontakty si
aktualizovat. V projednéani byla ovéfena platnost pfedlozenych stanovisek, rozhodnuti dotéenych organii
a vyjadfeni k sitim vefejné technické a dopravni infrastruktury.

Stavebni tfad posoudil zamér podle § 193 stavebniho zdkona a zjistil, Ze na zédklad¢ stavebnikem
predlozenych podkladt a poméri v izemi nebyl u stavebniho zdméru shledan obecny rozpor s pozadavky
stavebniho zakona, které se posuzuji v fizeni o povoleni zdméru stavby, a Ze uskutecnénim nebo uzivanim
stavby nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zdkonem, ptedpisy vydanymi k jeho provedeni
a zvlastnimi predpisy. Predmétny stavebni zdmér je z hlediska posouzeni chranénych vetfejnych zajmu
dotéenych organti pfipustny. Projektova dokumentace spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Zamér
je také v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu. Stavebni tfad v prubehu
fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zdméru. Jednotliva stanoviska dotéenych organt
uplatnéna v fizeni byla zvazena a vyuzita pii stanoveni podminek tohoto rozhodnuti. Stavebni urad
stanovil i dal$i podminky, kterymi zabezpecil ochranu vetejnych z&jmi pfedevsim z hledisek ochrany
zivota a zdravi osob, ochrany Zzivotniho prostiedi, z hledisek minimalizace negativnich vlivli stavebni
¢innosti na okoli, z hledisek bezpecnosti prace a technickych zatizeni. Podminky rovnéz v nezbytné miie
stanovi pozadavky na provadéni stavby z hlediska organizace vystavby s dlrazem na fadny prubch
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provadéni stavby ve vztahu k ochrané pfirody a krajiny. Stavebni ufad soucasné stanovil podminky pro
vypracovani realizacni dokumentace na zéklad¢ pozadavki z ptedlozenych vyjadieni a stanovisek
k povoleni stavby.

V odivodnéni stavebni ufad sdélil divody vyroku rozhodnuti, uvedl podklady a pravni ustanoveni
pro jeho vydani, uvahy, kterymi se tidil pfi jejich hodnoceni. Stavebni Gfad ma za to, ze zjistil stav véci,
o kterém nejsou diivodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a pisobnosti, ktera mu byla svéfena.
Taktéz ma za to, jak jiz vysSe uvedl, ze v pribéhu fizeni naplioval povinnost poucovaci a uvédomovaci
jako jednu ze zakladnich zasad &innosti spravnich organu. Ugastnici fizeni byli pfedem informovani
o0 postupu v fizeni i o pravech, které mohou uplatiiovat, a povinnostech, jez s danymi kroky souviseji.

Stavebni Ufad stanovil dobu platnosti povoleni stavby v délce 5 let od nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti v souladu s § 193 odst. 1 stavebniho zdkona. K tomuto postupu pfistoupil s ohledem na
povahu povolované liniové stavby, jakou je stavba drahy metra, ktera je z hlediska rozsahu, technické a
organiza¢ni naro¢nosti a nutnosti koordinace s dalSimi zaméry a dot¢enymi subjekty realizovana v del$im
casovém horizontu. Stanovena doba platnosti je pfiméfena charakteru zaméru a odpovidad redlnym
podminkam jeho pfipravy a realizace, pricemz zaroven pfispiva k hospodarnosti fizeni a pravni jistoté
stavebnika. Stavebni ufad neshledal, Ze by stanoveni doby platnosti povoleni v délce 5 let bylo v rozporu
s ochranou vefejnych zajmi nebo pravy Ucastnikd fizeni, nebot’ povoleni je nadale vazano na dodrzeni
podminek rozhodnuti a platnych pravnich predpisi.

Vzhledem k tomu, ze v pritb¢hu fizeni stavebni tfad neshledal diivody, které by branily provedeni stavby
a neocekavaji se jeji negativni vlivy na okoli vymykajici se ustidlenym pomérim svou intenzitou
¢i ¢innostmi v mist¢ nevhodnymi ¢i nepfipustnymi, rozhodl za pouziti ustanoveni pravnich predpist
zpisobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Upozornéni pro stavebnika:
e Stavba nesmi byt zahajena, dokud povoleni zaméru nenabude pravni moci.

e Povoleni zdméru plati 5 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. Povoleni stavby pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 5 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Stavba bude
dokoncena nejpozdéji do 10 let ode dne nabyti pravni moci povoleni, véetné zkusebniho provozu nebo
pred¢asného uzivani stavby. Podle § 2 odst. 5 zdkona o urychleni vystavby se béh lhiity platnosti
povoleni zaméru stavi po dobu vyvlastiiovaciho fizeni. U vyhrazené stavby, vcetné stavby s ni
souvisejici nepozbyva povoleni platnosti, bylo-li provadéni stavby zahajeno v dobé jeho platnosti.

e Vzhledem ktomu, ze se jedna o vefejn€ prospé$nou stavbu a je mozné odejmout nebo omezit
vlastnické pravo k pozemku nebo ke stavbé nebo pravo odpovidajici vécnému bfemeni k pozemku
nebo ke stavbé, dle § 5 odst. 2 zdkona o drahach, stavba miize byt zahajena vokamziku, kdy
stavebnik k stavbou dotéenym pozemkiim, k nimz nema vécné pravo (zejména vlastnické pravo, pravo
stavby, vécna bfemena — sluzebnosti), ziskd soukromopravni titul formou smlouvy s vlastnikem
pozemku podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zikonik, ve znéni pozdéjsich piedpist, nebo
ponabyti pravni moci rozhodnuti o vyvlastnéni stavbou dotéeného pozemku, dle zakona
¢. 184/2006 Sb., oodnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé (zakon
o vyvlastnéni), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k Ministerstvu dopravy podanim
u Dopravniho a energetického stavebniho ufadu, odvolacim organem je Ministerstvo dopravy. Odvolani
jen proti odivodnéni rozhodnuti je podle § 82 odst. 1 spravniho fadu nepfipustné. Odvolanim lze
napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani musi mit
nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat tidaje o tom, proti kterému rozhodnuti
smetuje, v jakém rozsahu ho napada a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost
rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo. Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel
rozhodnuti napada, plati, Ze se domaha zruSeni celého rozhodnuti. K novym skute¢nostem a k navrhim
na provedeni novych dikazl, uvedenym v odvolani nebo v prubéhu odvolaciho fizeni, se ptihlédne jen
tehdy, jde-li o takové skutecnosti nebo dikazy, které ucastnik nemohl uplatnit dfive.

Stavebni Ufad po dni nabyti pravni moci povoleni zaSle stavebnikovi oznameni o ovéfeni projektové
dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni idaje o povolené stavbé. Oznameni o ovéteni
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projektové dokumentace zasle stavebni urad také vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Soucasné
o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta.

Ing. Jitka Kotaskova
teditelka Sekce vyhrazenych staveb
Dopravni a energeticky stavebni trad

(podepsano elektronicky)

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpist
polozky 18 odst. 1 pism. b) ve vysi 19 000 K¢ byl zaplacen.

Rozdélovnik:

Ugastnici fizeni:

jednotlive:

e Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s., ICO 00005886, Sokolovska 42, Praha 9, zastoupeny spoleénosti
Inzenyring dopravnich staveb, a.s., ICO 05315522, Branicka 514/40, Praha 4

e Hlavni mésto Praha, Marianské namésti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré M¢ésto, zastoupené Institutem
planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska ¢.p. 2077/57, Praha 2-Nové Mésto, 128 00
Praha 28

Dotéené organy:

e Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, Pracovisté stavebni prevence, Sokolska ¢.p. 1595/62,
120 00 Praha 2-Nové Mésto

o Krajské feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy, Odbor sluzby dopravni policie, Oddéleni dopravniho
inZenyrstvi, Kongresova ¢.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle

e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor ochrany prostfedi, Marianské namesti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1-
Staré Mésto

e Magstska ¢ast Praha 12, Odbor Zivotniho prostiedi, Generéla Sisky &.p. 2375/6, Praha 4-Modtany, 143
00 Praha 412

e Ministerstvo obrany, odbor ochrany tzemnich zajmu a statniho odborného dozoru, Tychonova 221/1,
160 00 Praha 6-Hrad¢any

e Ministerstvo vnitra, odbor ochrany tizemnich z&jmi a statniho odborného dozoru, Nad Stolou 936/3,
170 00 Praha 7-HoleSovice

e Obvodni bansky ufad pro tizemi Hlavniho mésta Prahy a kraje Stfedoceského baisky urad, Kozi
748/4, 110 00 Praha 1-Staré Mésto

Ostatni:

e Dopravni a energeticky stavebni uUfad, Samostatné odde€leni ochrany vetejného zdravi, nabiezi
Ludvika Svobody ¢.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Mésto

e Martinek Libor, Ing., Horfidtecka ¢.p. 785/11, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82

e Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s., ICO 00005886, Sokolovské 42, Praha 9

Ostatni Gi¢astnici: vefejnou vyhlaskou:
Ostatnim ucastniklim se dorucuje vefejnou vyhlaskou zvefejnénou po dobu 15 dnt na ufednich deskach
nize uvedenych tradi.

Toto rozhodnuti se doruduje k vyvéseni takto:

. Stavebni Ufad —zvefejnéni na www.desu.gov.cz (elektronicka ufedni deska)
° Mé¢stska ¢ast Praha 12

° Méstska ¢ast Praha Libus
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Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno nejméné po dobu 15 dnti na ufedni desce. Posledni den vyvéSeni se
povazuje za den jeho doruceni. Rozhodujici pro béh lhiity je vyveéseni na ufedni desce stavebniho ufadu.
Po uplynuti zékonné lhlty bude vraceno zpét na stavebni ufad, odbor staveb drah, s vyznacenim doby
vyvéseni a sejmuti.

VyveéS§eno dne: ......ccceevvvevvienieennennn Sejmuto dne: .....ccoccvevvevienienreeenene,

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti.

Ostatni Uc¢astnici fizeni:

Vladimir Kula, nar. 23.1.1970, Pod Vartou ¢.p. 616, Praha 10-Horni Mé&cholupy, 109 00 Praha 111
Marie Melzmufova, nar. 21.11.1946, Fragnerova &.p. 102, Nespeky, 257 22 Ceréany

Raimund Myslik, nar. 7.11.1968, Na Klikovce ¢.p. 367/7, 140 00 Praha 4-Nusle

Frantisek Tylingr, nar. 30.4.1961, Fragnerova &.p. 104, Nespeky, 257 22 Ceréany

Zdenka Ungrova, nar. 25.5.1959, Na Srazku ¢.p. 2071/10, Praha 4-Modfany, 143 00 Praha 412
Centrum Nova Libus s.r.o., Terronska ¢.p. 947/49, 160 00 Praha 6-Bubene¢

Lesy hl. m. Prahy, Pra¢ska ¢.p. 1885/12, Praha 10-Zabé¢hlice, 106 00 Praha 106

Méstské Gast Praha 12, Generala Sisky &.p. 2375/6, Praha 4-Modiany, 143 00 Praha 412

Meéstska cast Praha-Libus, Libusska ¢.p. 35/200, Praha 4-Libus, 142 00 Praha 411

Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., Evropska ¢.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

Prazské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu ¢.p. 971/1, Praha 10-Hostivat, 102 00 Praha 102
PREdistribuce, a.s., Svornosti €.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smichov

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., Veletrzni ¢.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-HoleSovice
Pavla Matulova, nar. 23.2.1942, Horska Kvilda ¢.p. 13, 385 01 Vimperk

osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim
muze byt rozhodnutim o povoleni zdméru piimo dotéeno,

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemktim:

parc. €. 4/5,104/2, 116/1, 139, 171/1, 172/1, 173, 175/1, 175/6, 176/2, 177, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4,
179/5, 179/6, 180/1, 181, 182/1, 183, 184, 186, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 190/1, 191/1,
194/1, 196/1, 196/2, 197/3, 208/1, 208/3, 209/1, 209/2, 210/2, 211/1, 211/3, 212/1, 212/2, 213/1,
213/2, 213/3, 213/4, 215/2, 217, 218, 219/1, 219/2, 220/2, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 251/1, 251/2,
252, 253/2, 286/1, 286/2, 286/3, 293/2, 293/4, 293/5, 293/7, 293/8, 303/6, 303/7, 303/13, 303/14,
303/15, 303/29, 303/108, 873/118, 874/5, 874/7, 874/8, 1120/3, 1123/45, 1123/46, 1123/141, 1136,
1139/5, 1140/1, 1140/3, 1271/4 v katastralnim Gzemi Libus, parc. ¢. 873/12, 873/13, 873/15, 873/24,
873/25, 873/47, 873/48, 873/50, 873/52, 873/53, 873/60, 873/62, 873/65, 873/66, 873/74, 873/75,
873/80, 873/81, 873/148, 873/149, 873/150, 873/172, 873/173, 873/180, 873/181, 873/182, 873/184,
873/185, 873/186, 873/252, 873/270, 873/292, 873/300, 874/2, 878/1, 878/2, 878/10, 879, 881/2,
1119/2, 1120/2, 1120/3, 1121, 1123/2, 1123/3, 1138/1, 1140/2 v katastralnim uzemi Kamyk

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:

Praha, Libus ¢.p. 208, ¢.p. 399, ¢.p. 674, €.p. 695, ¢.p. 700, &.p. 547, ¢.p. 409, ¢.p. 389, ¢.p. 263, C.p.
780, ¢.p. 640, ¢.p. 361, C.p. 806, C.p. 1045, &.p. 896, C.p. 541, &.p. 539, €.p. 696, ¢.p. 828, ¢.p. 1013,
¢.p. 546, C.p. 548, C.p. 549, C.p. 805, ¢.p. 537 a &.p. 1070, Praha, Kamyk ¢.p. 598, ¢.p. 599, ¢.p. 606,
¢.p. 607, €.p. 627, €.p. 628, C.p. 536, C.p. 534, €.p. 535, €.p. 590, C.p. 591 a €.p. 945
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