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POVOLENI ZAMERU

Dopravni a energeticky stavebni ufad, jako stavebni ufad ve vécech vyhrazenych staveb a staveb
snimi souvisejicich, prislusny podle § 33 odst. 2 zakona ¢.283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon®), v fizeni o povoleni zaméru ve zrychleném fizeni
ptezkoumal podle § 182 az 192 stavebniho zakona zadost 0 vydani rozhodnuti ve zrychleném fizeni, kterou
dne 4. 9. 2024 podal stavebnik, Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Ceréanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4,
IC: 65993390, zastoupeny na zakladé plné moci spoleénosti ALMAPRO, s.r.o., Priibézna 1108/77, 100 00
Praha, IC: 24150134,

a po posouzeni zaméru podle § 193 stavebniho zdkona:

I. Podle § 211 a 212 stavebniho zakona
povoluje
ve zrychleném fizeni stavbu:
,»D1 Odstranéni zavad poZarné bezpecnostniho zafizeni tunelu Klimkovice*

Vv rozsahu provoznich soubort (dale jen ,,PS):

PS 611.02 Osvétleni tunelu

PS 611.03 Dalni¢ni informacni systém tunelu
PS 611.06 Elektricka pozarni signalizace

PS 611.07 Elektricka zabezpecovaci signalizace
PS 611.09 Informacni rozhlas

PS 611.10 Ridici systém

PS 611.13 Trafostanice VN/NN

PS 611.14 Rozvody NN v tunelu

PS 611.15 Zalozni zdroj

(dale jen ,,stavba‘), na pozemcich p. ¢. 2201/4 a 2201/5 v katastralnim tizemi Klimkovice.

Druh a Gcel povolované stavby:

Vyhrazena stavba, stavba dopravni infrastruktury. Predmétem vystavby je vyména zalozniho zdroje
elektrické energie v Klimkovicich, kde dieselovy agregat bude nahrazen automatickym piepojenim
na druhou napajeci vétev VN a R-UPS budou nahrazeny statickym bateriovym zdrojem nepterusovaného
napajeni slouziciho jako bezpecnostni zalozni zdroj napajeni, a s tim souvisejici vyména nékterych
kabelovych propojeni a Gpravy v piisluSnych rozvadécich nizkého napéti. Dale budou v ramci zaméru
provedeny nasledujici prace v tunelu Klimkovice a v jeho blizkosti: tiprava osvétleni tunelu, dalni¢niho
informacniho systému tunelu, elektrické pozarni signalizace, elektrické zabezpecovaci signalizace,
informacniho rozhlasu, fidiciho systému, trafostanice VN/NN, rozvody nizkého napéti v tunelu. Cilem
stavby je odstranéni zavad pozarné bezpecnostniho zatizeni tunelu Klimkovice na dalnici D1.
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Zakladni udaje o stavbe:

Stavba je umisténa v Moravskoslezském kraji, na pozemcich:
e p.C. 2201/4, 2201/5 v katastralnim tizemi Klimkovice.

Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha, IC: 65993390

Projektant: generélni projektant: Subterra a.s., Kozeluzska 2246/5, 180 00 Praha 8, IC: 47611146,
zhotovitel dil¢i &asti: ALMAPRO, s.r.0., Prib&zna 1108/77, 100 00 Praha, IC: 24150134,
hlavni inZenyr projektu: Ing. Jan BejSovec, zodpovédny projektant: Ing. Jiti Rehak,
CKAIT: 0009922.

Zhotovitel: Subterra a.s., Kozeluzska 2246/5, 180 00 Praha 8, IC: 47611146

Piedpokladané zahjeni stavby: 9/2024
Predpokladané dokonceni stavby: 12/2024
Predpokladané naklady na provedeni stavby: 45 000 000 K¢ bez DPH

Popis provoznich souboru:

PS 611.02 Osvétleni tunelu
Stavajici jasoméry budou vyménény za nové, které budou umistény na stejném misté a stejné pozici
jako jasoméry stavajici.

PS 611.03 Dalni¢ni informacni systém tunelu

Nekteré stavajici proménné dopravni znacky potfebuji servisni zasah v podobé vymeény fidici jednotky
a dalsich komponent. Tento servisni zasah bude proveden béhem uzavéry tunelu.

PS 611.06 Elektricka pozarni signalizace

V ramci toho PS je feSena vyména ustfeden elektrické pozarni signalizace SIEMENS na lokalitach
provozng technologického objektu (dale jen ,,PTO%) a stiediska spravy a udrzby dalnic (dale jen ,,SSUD%)
Ostrava a doplnéni usttedny elektrické pozarni signalizace v objektu trafostanice.

PS 611.07 Elektricka zabezpecovaci signalizace

V ramci toho PS je feSena vyména technologie elektrické zabezpecCovaci signalizace v objektu PTO
a v objektu trafostanice.

PS 611.09 Informacni rozhlas

V ramci toho PS jsou feSeny demontaze v ptvodniho systému ozvuceni a montdz systému nového
s moznosti adresného vyklizeni prostor.

PS 611.10 Ridici systém

Tento PS fesi rozsah a formu uprav fidiciho systému dopravy a technologie tunelu Klimkovice
(programovatelny logicky automat — hlavni Fidici stanice a podstanice vzdalenych vstupt/vystupi)
a jeji vizualizace (vizualizacni servery, dispecerské/operatorské stanice) vcetné SW licenci vyvolané
odstranénim zavad pozarné bezpe¢nostniho zatizeni.

PS 611.13 Trafostanice VN/NN

Stavebni prace vramci tohoto PS jsou rozdéleny do 3 etap Vvramci Upravy elektrického zatizeni
trafostanice.

PS 611.14 Rozvody NN v tunelu
V ramci tohoto PS dojde k upravé v rozvadécich v tunelu.

PS 611.15 Zalozni zdroj

Z dtvodu havarijniho stavu technologie NZ2 (KR 1-E-RD00100) bylo investorem rozhodnuto 0 demontazi
celého stavajiciho zafizeni v kontejneru a jeho odvozu do arealu SSUD Pterov. Na stavajici misto bude
instalovan novy technologicky kontejner. Pfepinani mezi prvnim (Studénka) a druhym (Ostrava Tiebovice)
piivodem VN bude nové provedeno automaticky. K preklenuti vypadku v dobé pirepinani privodi bude
instalovan novy bezpec¢nostni zalozni zdroj nepieruSené dodavky elektrické energie. Kazdy z bateriovych
stojand je vybaven specidlnimi teplotné-odolnymi akumulatory, které jsou nadimenzovany na dobu zalohy
minimalné 20 minut pifi pfikonu maximalné 200 kW. Bateriové stojany jsou umistény v samostatné ¢asti
kontejneru.
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Zatizeni je umisténo v novém technologickém klimatizovaném kontejneru se tfemi sekcemi (zdroj
nepierusovaného napajeni, rozvadéce, akumulatory). Kazda sekce je vybavena vlastni klimatiza¢ni
jednotkou, sekce s ménici je vybavena dvéma jednotkami z divodu zalohy pfi poruse jedné jednotky.
Celkem tedy budou instalovany 4 klimatiza¢ni jednotky. Kazd4 jednotka bude mit vlastni venkovni
jednotku. Tyto venkovni jednotky budou umistény z boku stavajici budovy trafostanice, smérem
do kfizovatky ulic Husova a Opavska v Klimkovicich, Hylové. V provozu budou vSechny 4 jednotky
najednou. Kontejner (vCetné kazdé¢ samostatné sekce) je zhotoven v pozarné-odolném provedeni
v€. pozarnich ucpavek kabelovych prostupti.

1.
1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spole¢nost Subterra a.s.
jako generalni projektant, 7/2024, a kterou ovéfil stavebni ufad ve zrychleném fizeni o povoleni
zédméru. Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez jejich ptedchoziho povoleni stavebnim tradem.

Stavebnik je pfed zahajenim vystavby povinen pisemné oznamit stavebnimu ufadu termin zahajeni
stavhy.

Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavebnik je ve smyslu ustanoveni § 161 odst. 2 stavebniho zédkona povinen zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim stavby a stavebni dozor projektanta.

Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby opravnénym subjektem.

Na viditelném misté zajisti stavebnik vyvéSeni tabule, na které bude uvedeno oznaceni stavby,
oznaceni stavebnika, oznaceni zhotovitele, oznaéeni stavebniho tfadu, ktery stavbu povolil, ¢islo
jednaci rozhodnuti o povoleni zaméru a datum nabyti pravni moci rozhodnuti, termin dokonceni
stavby, atd.

Stavebnik pisemn¢ oznami stavebnimu ufadu nasledujici fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolni
prohlidky stavby:

a) po dokonceni stavebnich uprav.

Stavebnik bude stavbu realizovat pouze na pozemcich, ke kterym mu vzniklo vlastnické pravo nebo
pravo zalozené smlouvou provést stavbu nebo opatfeni anebo pravo odpovidajici vécnému biemenu
k pozemku.

Po dobu vystavby i po jejim ukonceni bude zachovana moznost pfistupu i piijezdu ke vSsem objektim
a pozemkim v rdmci stavenisté. Pfijezd pro sanitni a pozarni vozy musi byt zajistén trvale. Je rovnéz
tteba zajistit trvaly pristup spravca siti (zatizeni) do prostoru jejich umisténi pro piipad havarie.
Stavebnik je povinen ucinit po celou dobu vystavby piislusna opatfeni k zabranéni tniku pevnych
latek ¢i tekutin, které by mohly poskodit zemedélskou plidu a jeji vegetacni kryt jak stavbou dotéenych
pozemkii, tak pozemkti okolnich.

Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopt inzenyrské sité ¢i vedeni v projektu nezakreslené, musi byt dalsi
provadéni stavby pfizplisobeno skutecnému stavu za dozoru piislusnych spravet téchto inZzenyrskych
siti ¢i vedeni, aby nedoslo k jejich naruSeni nebo poskozeni.

Stavebnik zajisti vytyCeni veskerych inzenyrskych siti na stavenisti pted zahajenim stavby. Pracovnici
zhotovitelli musi byt s timto vytycenim prokazatelné seznameni.

Stavebnik pted zahajenim stavebnich praci projedna s pfislusnymi organy trasy stavenistni dopravy a
ptipadné objizdné trasy. Obdobné bude postupovat i v pfipade, Ze v pribéhu stavby vznikne potieba
zmény projednanych tras staveniStni dopravy.

Stavebnik pfed zahajenim stavby zajisti vychozi pasport a pripadné Gpravy pozemnich komunikaci,
které budou vyuzity pro stavenistni dopravu (pfipadné pro vedeni objizd€k), do vyhovujiciho stavebné
technického stavu. Jakékoliv poskozeni pozemnich komunikaci vlivem stavby nebo stavenistni
dopravy, které by ohrozovalo bezpec¢nost silni¢niho provozu, musi byt neprodlen¢ odstranéno.
Pozemni komunikace, vyuzivané pro stavenistni dopravu v pribéhu stavby, budou nejpozdéji do doby
vydani kolauda¢niho rozhodnuti uvedeny do ptivodniho stavu, pfip. upraveny v dohodé¢ s vlastnikem
(ptip. spravcem) komunikace.

Pti vystavbé nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani okolnich komunikaci. Stavebnik zajisti
dostateéné mnozstvi u¢inné techniky pro ¢isténi vozovek dotcenych komunikaci a dostate¢né ¢isténi
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

vozidel vjizdéjicich na pozemni komunikace dotéené stavbou. Dotéené komunikace nebudou
vyuzivany k docasnému ukladani materialu a vykopki.

Pti provadéni stavby je nutno dodrZet pravni predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a dbat na ochranu
vSech osob na stavenisti (zakon ¢. 309/2006 Sb., vl. nat. ¢. 591/2006 Sb., vl. nat. ¢. 362/2005 Sb.).
Stavebnik zajisti, aby pfi provadéni stavby byly dodrzeny piredpisy tykajici se bezpeCnosti prace
a technickych zafizeni, zejména natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizs§ich minimalnich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a bude dbat na ochranu zdravi vSech fyzickych
osob provadéjicich prace a ucastnikii silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Je nutno zajistit
vyskoleni viech zastupcti zhotoviteli pro RSD s. p., provadgjicich za provozu prace na délnicich a v
jejich tésné blizkosti podle Smérnice generalniho feditele RSD CR &. 4/2007 ,,Pravidla bezpe&nosti
prace na dalnicich a silnicich®.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisii, doklady budou predlozeny ptislusnému
organu ochrany zivotniho prostiedi pred podanim zadosti o kolauda¢ni rozhodnuti.

Stavebnik zajisti takova opatfeni, aby v prubéhu stavebnich praci nedoslo ke kontaminaci pady
&i ke znegisténi povrchovych a podzemnich vod, a to zejména ropnymi latkami. Casovy i plosny
rozsah praci v blizkosti vodoteci stavebnik omezi z tohoto diivodu na nezbytné¢ nutnou miru
a pti stavebnich pracich v blizkosti vodoteci bude dbat zvysené opatrnosti, aby ovlivnéni tokd témito
zasahy a potencidlni riziko znecisténi bylo minimalizovano. Na stavenisti a v blizkosti vodnich tok
nesmi byt skladovany latky ohrozujici jakost nebo zdravotni nezavadnost vod a lehce odplavitelny
material.

V pribéhu realizace stavby zajisti stavebnik odpovidajici podminky pro fadné odvodnéni staveniste.
Provadéni stavebnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité, v opacném
ptipad¢ zajisti stavebnik napravna opatfeni na sviij naklad. Piebytecna zemina bude skladovana tak,
aby nemohlo dojit k jejimu erozivnimu smyvu.

Pouzivané mechaniza¢ni prostfedky musi byt v odpovidajicim technickém stavu a musi byt
dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni ptipadnym tkapiim ¢i uniklim technologickych kapalin
ze stavebnich strojii a automobilti. Pohonné hmoty a maziva musi byt skladovany pouze na mistech
zabezpecenych z hlediska ochrany ptidy a podzemnich vod.

Dojde-li v disledku realizace stavby k naruSeni vodnich pomért v okolnich vodnich zdrojich
nebo ke zhorseni jakosti vody, zajisti stavebnik na svij naklad docasna, v nezbytnych piipadech
pak trvala, nahradni opatieni v zasobovani vodou.

Stavebnik zajisti takova opatieni, aby v ramci realizace stavby bylo v maximalni mozné mife
eliminovano znec€isténi ovzdusi. Jedna se zejména o zamezeni §ifeni sekundarni praSnosti z provozu
mobilnich zdrojii a stavebnich mechanismt do okoli, a také §ifeni praSnosti souvisejici s pfesunem
sypkych materialt.

Vlastni stavebni prace budou provadény tak, aby jejich provadénim nebyly piekracovany limity hluku
stanovené natizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi U€inky hluku
a vibraci.

Pfi stavebnich pracich bude stavebnik dbat na obecnou ochranu rostlin a Zivocichii (§ 5 zakona
€. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni pozdé¢jSich predpisit). Stavebnik zajisti,
aby pfi provadéni stavebnich praci nedochédzelo k nadmérnému tthynu rostlin a zranovani nebo tthynu
zivocichd, eventudlné k ni¢eni mist jejich biotopl. Vzrostlé dieviny v blizkosti stavby budou
pfi stavebnich pracich vhodnym zptsobem chranény pred poskozenim.

Stavebnik zajisti splnéni pozadavkt uvedenych ve vyjadieni Dopravniho a energetického stavebniho
ufadu, samostatného oddéleni Ochrany vetejného zdravi, ¢.j. R/2024/16808/4 ze dne 19. 9. 2024
(citace kurzivou):

o Ve venkovnim prostoru obce Klimkovice budou stavebni prace probihat v denni dobe.

e  Bude zaveden zkuSebni provoz stavby.

o Ke kolaudacnimu rizeni bude predlozen protokol, vypracovany v souladu s § 32a zdkona
258/20008b., o mérent hladin akustického tlaku (hluku) v nejblizsich chranénych venkovnich
prostorach staveb (referencni mista), kterym musi byt prokdzano, Ze jsou dodrzeny hygienicke
limity hladiny akustického tlaku dle narizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisii.
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I11. Stanovi podminku pro provadéni stavby, vyplyvajici z jednotného environmentalniho
stanoviska (JES), vydaného namisto spravnich ikonu stanovenych jinymi pravnimi piedpisy
Vv oblasti ochrany Zivotniho prostiedi s odkazem na ust. § 2 odst. 1 a § 6 zakona ¢. 148/2023 Sb.,
0 jednotném environmentalnim stanovisku, ve znéni pozdéjsich piedpisii:

1. Stavebnik zajisti splnéni pozadavku uvedeného v jednotném environmentalnim stanovisku Magistratu
mesta Ostravy, odboru ochrany Zivotniho prostiedi, ¢.j. SMO/543770/24/OZP/FA ze dne 6. 9. 2024
(citace kurzivou):

o Vochranném pasmu pamatnych stromii nebudou provadény manipulace s tézkymi mechanismy
a technikou, které by mohly negativné ovlivnit nadzemni casti pamatnych stromii (napr.
pohybem ramena jerabu).

Ucastnik Fizeni, na n&jZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
e Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4, IC: 65993390.

Oduvodnéni:

Stavebnik, Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Ceréanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4, IC: 65993390,
zastoupeny na zakladé plné moci spoleénosti ALMAPRO, s.r.o., Pribézna 1108/77, 100 00 Praha,
IC: 24150134, podal dne 4. 9. 2024 z4adost 0 povoleni zaméru ve zrychleném Fizeni podle § 212 stavebniho
zakona na stavbu ,,D1 Odstranéni zavad pozarné bezpecnostniho zafizeni tunelu Klimkovice* v rozsahu
vyse uvedenych provoznich soubortl. Rizeni o povoleni zaméru ve zrychleném ¥izeni bylo zahajeno dnem
podani zadosti.

Ucastniky fizeni podle § 182 stavebniho zikona, ve znéni pozdéjsich predpist, jsou:

a) stavebnik,

e Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha,

b) obec, na jejimz tizemi ma byt zamer uskutecnén,

e Msésto Klimkovice, Lidicka 1, 742 83 Klimkovice,

¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskute¢nén, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo
k tomuto pozemku nebo stavbé, -

e Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha,

d) osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim miize
byt rozhodnutim o povoleni zaméru piimo dotceno,

¢ Ing. Martina Sikorova (har. 1969), Opavska ¢.p. 885, 742 83 Klimkovice

o Libor Vavrecka (nar. 1974), Opavska ¢.p. 885, 742 83 Klimkovice

e) osoby, o kterych tak stanovi jiny zakon, -.

Dle ustanoveni § 193 stavebniho zakona stavebni tGfad posoudil stavebni zamér a zjistil, ze jejim
uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zdjmy chranéné stavebnim zékonem, piedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi piedpisy. Stavebni Gfad posoudil, ze stavebni zamér je v souladu s:

a) uzemné planovaci dokumentaci, uzemnimi opatfenimi a vymezenim zastavéného uzemi:
Zamér je v souladu s Uzemnim planem Mésta Klimkovice, z 04/2015.

b) cili a ukoly Gzemniho planovani, zejména s charakterem tizemi a s pozadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi, nema-li obec vydan tizemni plan,
Meésto Klimkovice ma vydan tzemni plan.

c) pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich piedpist,

Projektovd dokumentace je vypracovana dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
Vv platném znéni. Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti odpovida druhu a vyznamu stavby, podminkam
vV uzemi, stavebné technickému provedeni, tiCelu vyuziti a vlivu na Zivotni prostiedi, je uplna,
piehledna a byla zpracovana opravnénou osobou. Projektova dokumentace splituje obecné technické
pozadavky na komunikace definované v ¢asti paté vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist.
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d) pozadavky jinych pravnich ptedpist chranicich dotéené vefejné zajmy,
Ke sprédvnimu fizeni byla dolozena vyjadfeni, stanoviska a z&dvazna stanoviska dotéenych organii
chrénicich vefejné zajmy podle zvlaStnich prévnich pfedpist. Jejich podminky byly zapracovany
do podminek tohoto rozhodnuti.

e) pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu,

Stavba bude mit pouze lokalni dopad na vefejnou dopravni infrastrukturu v Klimkovicich. Z divodu
vymény zdroje (v ramci PS 611.15 ZaloZni zdroj) dojde kuzavirce ulice Opavska v rozsahu
od ktizovatky s ulici Husova v celkové délce cca 60 m, a to po dobu maximalné 10 dnd.

f) ochranou prav a pravem chranénych zajmu ucastnika fizeni.
Povoleni zdaméru nebude mit vliv na zasah do jejich prav.

Povoleni stavby je vydano ve zrychleném fizeni, protoze stavebnik o to pozadal a
a) obec, na jejimz tizemi ma byt stavba nebo zafizeni uskuteénéna, ma vydan tizemni plan,
b) nejde 0 zamér EIA,
c) nejde o zamér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zakona
0 ochrané¢ pfirody a krajiny,
d) stavba splituje pozadavky uvedené v § 193 stavebniho zakona,

e) stavebnik dolozil souhlasy v§ech G¢astnikt fizeni se zamérem, vyznacené na situacnim vykresu
dokumentace.

K zadosti a nésledné v priibéhu celého fizeni byly pfedlozeny zejména nasledujici doklady:

e Zavazné stanovisko — souhlasné jednotné environmentalni stanovisko Magistratu mésta Ostravy,
odboru ochrany Zivotniho prostiedi, &.j. SMO/543770/24/OZP/FA ze dne 6. 9. 2024;

e Koordinované zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Moravskoslezského kraje,
¢.j. HSOS-5203-4/2024 ze dne 11. 9. 2024;

o Vyjadieni Mésta Klimkovice, ¢.j. 2207/2024-HTO/JAJ ze dne 15. 8. 2024;

e Vyjadieni Dopravniho a energetického stavebniho Gfadu, samostatného oddéleni Ochrany vetejného
zdravi, ¢.j. R/2024/16808/4 ze dne 19. 9. 2024;

e Expertizni posouzeni zdroji napajeni el. energii, Technicka zprava, K.B.K.fire, s.r.o.,
¢. 4-13007/EXP-TZ.v02 ze dne 3. 9. 2024;

e Pozarné bezpecnosti feSeni, Technicka zprava, K.B.K fire, s.r.o. ze 07/2024.

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Jednotliva zavazna stanoviska a stanoviska dotcenych organti vyzadovana zvlastnimi pravnimi
ptredpisy a vyjadreni ucastnikii fizeni dolozen4 ke spravnimu fizeni, ktera souvisi s umisténim a provadénim
zaméru, byla zvazena, byl zajistén vzajemny soulad, a pozadavky, tykajici se umisténi a provadéni
projednavaného povoleni zdméru nebo jeho nasledného uzivani, byly zapracovany do podminek
ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti. Podminky, jejichZ splnéni bylo stavebnimu ufadu doloZeno, nebo jsou
zohlednény zapracovanim do projektové dokumentace, nejsou do rozhodnuti prevzaty.

Pozadavek uvedeny v zavazném stanovisku — souhlasném jednotném environmentalnim
stanovisku, které vydal Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho prostfedi (dale jen ,,MMO
O0ZP*), &.j. SMO/543770/24/0ZP/FA ze dne 6. 9. 2024, byl zahrnut do samostatné vyrokové &asti
rozhodnuti S nasledujicim odtvodnénim: V ramci stavby se predpokladd vyuziti nezpevnéné plochy na
pozemku parc. ¢. 4646 v k. . Klimkovice k ota¢eni vozidel stavby, do které z¢asti zasahuje ochranné pasmo
pamatného stromu. Dle ust. § 46 odst. 3 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, je zdkladni ochranné pasmo vymezeno ve tvaru kruhu o poloméru desetinasobku
priméru kmene méfeného ve vysi 130 cm nad zemi, ve kterém lze stanovené ¢innosti a zasahy provadét
jen s predchozim souhlasem organu ochrany piirody. V tomto pasmu neni dovolena zadna pro pamatny
strom Skodliva Cinnost, naptiklad vystavba, terénni Upravy, odvodiiovani, chemizace. Aktualni obvody
kment tii lip tvoticich skupinu pamatnych stromi ,,Hylovsky pamatnik* (kod USOP 100285) jsou 215,
270 a 230 cm, polomér ochranného pasma je tedy u lipy nejblize zaméru 6,9 m (pro obvod 215 cm) métfeny
od paty kmene stromu. Ochranné pasmo okrajové zasahuje do nezpevnéné plochy podél silnice, ktera
je v soucasnosti vyuzivana jako odstavna plocha pro motorova vozidla. Predmétem zaméru je vyména
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zalozniho zdroje elektrické energie pro dalni¢ni tunel Klimkovice. Zamér vyzaduje dopravu technologie na
misto téZkou technikou, ktera z divodu stisnénych prostorovych parametrtt komunikace ul. Husova a na ni
navazujici vedlejsi pristupové komunikace, vyzaduje kratkodobé, cca mési¢ni vyuziti mj. odstavné plochy
na pozemku parc. €. 4646, do niz z&asti zasahuje ochranné pasmo jednoho z pamatnych stromi. K ochrané
skupiny lip je investorem navrzeno terénni opatieni (ochranné hrazeni), které zabrani pojizdéni techniky
V ochranném péasmu. Pro realizaci zdméru stanovil v souladu s ust. § 83 odst. 7 zakona ¢. 114/1992 Sb.,
0 ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich predpist, MMO OOZP podminku z diivodu eliminace
¢innosti - napf. presahy casti techniky ¢i ndkladu a pohyby ramene jetdbu, jez by mohly negativné ovlivnit
nadzemni ¢asti pamatnych strom.

Pfedmétné stanovisko JES dale konstatuje z hlediska vlivu stavby na krajinny raz nasledujici:
Vzhledem k tomu, Ze se zimérem dotéené pozemky dle Uzemniho planu Klimkovice nachazi zastavéném
uzemi, pro které je tzemnim planem stanoveno plo$né a prostorové uspofddani a podminky ochrany
krajinného razu dohodnuté s organem ochrany piirody, neni v souladu s ust. § 12 odst. 4 zdkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrang pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich piedpist, vliv stavby na krajinny raz posuzovan.

Zavér citovaného stanoviska JES dale obsahuje tato dvé upozornéni pro stavebnika:

V souladu s ust. § 9 odst. 2 pism. d) zdkona o ochran€ ZPF je nutné termin zahdjeni nezeméd¢lského
vyuzivani zemé&délské pudy pisemné oznamit nejméné 15 dni pfedem MMO OOZP. Zemédélska puida
musi byt nasledné do 1 roku uvedena do ptivodniho stavu.

Dle § 93a zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist, po provedeni zmény
dokoncené stavby, terénni Upravy nebo odstranéni stavby, které podléhaji povoleni podle stavebniho
zékona, je stavebnik povinen neprodlené zaslat MMO OOZP doklady prokazujici, ze veskeré opétovné
pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které piestaly byt odpadem, byly
vyuzity v souladu s timto zakonem a Ze veskeré ziskané materialy jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlej$imi
produkty, Které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo nalozeno jako s odpady v souladu s timto zakonem
a hierarchii odpadového hospodarstvi.

Pozadavky uvedené ve vyjadieni Mésta Klimkovice, ¢.j. 2207/2024-HTO/JAJ ze dne 15. 8. 2024,
které se tykaji provadéni stavby jsou feSeny podminkami ¢. 8., 13., 14., 15. a 16. Pozadavky tykajici
se majetkopravnich zalezitosti, pfipadné naslednych smluvnich vztahti dvou stran, nejsou v podminkach
vyrokové casti tohoto rozhodnuti uvedeny, nebot’ z hlediska umisténi a provadeéni projednavané stavby
nejsou relevantni a stavebnimu tfadu o nich nepfislusi rozhodovat.

Stavebni urad stanovil i dal$i podminky, kterymi zabezpecil ochranu vetejnych z4jmda.

Protoze v pribéhu predmétného fizeni nebyly shledany dtivody, které by branily vydani povoleni
zameéru, rozhodl stavebni tfad o povoleni zdméru zpisobem uvedenym ve vyroku, za pouziti ustanoveni
pravnich predpisti ve vyroku uvedenych.

Stavebni Ufad pfezkoumal zadost a vzhledem k tomu, ze veskeré potiebné doklady byly predlozeny
vV ramci fizeni o povoleni zdméru ve zrychleném fizeni, stavebni ufad povolil zdmér v souladu s § 212
odst. 1 stavebniho zakona jako prvni tikkon v fizeni.

Poudeni:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k Ministerstvu dopravy
prostfednictvim Dopravniho a energetického stavebniho ufadu, odboru staveb pozemnich komunikaci
podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci. Povoleni stavby pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

v z. Ing. Ales Podhéjecky

Digitalné podepsal Ing.
Ing. Jitina Cizkova Ales Podhajecky
vedouci oddéleni staveb pozemnich komunikaci I1 dne 20.09.2024 11:25
Dopravniho a energetického stavebniho tradu
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Spravni poplatek:
Sprévni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisii,
se nevymeéiuje.

Rozdélovnik:
ucastnici rizeni:
Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha, zastoupené na zékladé plné moci
spole¢nosti ALMAPRO, s.r.o., IDDS: gwj5wmh
sidlo: Pribézna 1108/77, 100 00 Praha
Ing. Martina Sikorova (nar. 1969), Opavska ¢.p. 885, 742 83 Klimkovice
Libor Vavrecka (nar. 1974), Opavska ¢.p. 885, 742 83 Klimkovice
Mésto Klimkovice, IDDS: ximbfsi
sidlo: Lidicka ¢.p. 1, 742 83 Klimkovice

dotcené organy:
Dopravni a energeticky stavebni Gfad, samostatné oddéleni Ochrany vetejného zdravi, — zde —
Hasic¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
sidlo: Vyskovicka 2995/40, Zabieh, 700 30 Ostrava 30
Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany zivotniho prostfedi, IDDS: 5zubv7w
sidlo: ProkeSovo nameésti 1803/8, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, IDDS: n75aau3
sidlo: nabiezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Mésto
Ministerstvo obrany, sekce majetkova, odbor ochrany izemnich z4jmu a statniho odborného dozoru,
IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6-Hrad¢any
Ministerstvo vnitra, odbor bezpecnostni politiky, IDDS: 6bnaawp
sidlo: Nad stolou 936/3, 170 00 Praha 7-HoleSovice

na vedomi:

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrave, IDDS: w8pai4f
sidlo: Na Bélidle 724/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava 2

ALMAPRO, s.r.0., k rukam zodpovédného projektanta: Ing. Jitiho Rehaka, IDDS: gwj5wmh
sidlo: Prubézna 1108/77, 100 00 Praha

Toto rozhodnuti se v souladu s ustanovenim § 212 odst. 2 stavebniho zakona také zvetejiiuje po dobu 15 dni
na uredni desce Dopravniho a energetického stavebniho uiadu.

Vyveseno dne: .......ccoeveeveeneennennee. Sejmuto dne: ..o

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.
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